FISA CU DATE DE SECURITATE
in conformitate cu Reglementarile UE No. 1907/2006

TESSAROL EMAIL ALCHIDIC PENTRU BARCI

Versiune Revizia (data): Numarul FDS: Data ultimei lansari: 18.08.2020
1.2 20.07.2023 MAT000477093 Data primei lansari: 17.08.2020
RO/RO

SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului si a societatii/intreprinderii

1.1 Identificator de produs
Denumirea comerciala . TESSAROL EMAIL ALCHIDIC PENTRU BARCI

Codul produsului : 47709302

Identificator Unic De Formula : 3CCO0-EOM4-FO0S-5TTR
(UFI)

oo HELIOS

1.2 Utilizari relevante identificate ale substantei sau ale amestecului si utilizari contraindicate

Utilizarea : SU19Lucrari de constructii

substantei/amestecului PROC10, PROC11 Aplicarea cu rola sau pensula, Pulverizare

neindustriala

PC9a Acoperiri si vopsele, diluanti, agenti de indepartare a

vopselei

Restrictii recomandate Tn :  Folosirea profesionala si de larg consum a acoperirilor
timpul utilizarii

1.3 Detalii privind furnizorul figei cu date de securitate

Societatea . Helios TBLUS d.o.0.
Kolicevo 65
1230 Domzale
Slovenia

Importator . Helios Coatings SRL

Ana Ipatescu 44
077120 Jilava

Roméania
Telefon Societatea . 386 (1) 722 4383
Telefon Importator 40 771 300 354
Fax Societatea : 386 (1) 722 4310
Persoana : 386 (1) 722 4383
responsabila/emitenta productsafety@helios.si
Persoana : 40 771 300 354
responsabila/emitentalmport
ator

1.4 Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta
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+40213183606 (direct) Biroul pentru Regulamentul Sanitar International si Informare Toxicologica
+40213183606 (direct)

SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substantei sau a amestecului

Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Lichide inflamabile, Categoria 3 H226: Lichid si vapori inflamabili.

Toxicitate asupra unui organ {inta specific =~ H336: Poate provoca somnolenta sau ameteala.
- 0 singura expunere, Categoria 3, Sistem

nervos central

2.2 Elemente pentru eticheta

Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)
Pictograme de pericol

Cuvant de avertizare : Atentie

Fraze de pericol . H226 Lichid si vapori inflamabili.
H336 Poate provoca somnolenta sau ameteala.

P101 Daca este necesara consultarea medicului, tineti la
Tndemana recipientul sau eticheta produsului.
P102 A nu se lasa la indeméana copiilor.

Fraze de precautie

Prevenire:

P210 A se pastra departe de surse de caldura, suprafete
fierbinti, scantei, flacari si alte surse de aprindere. Fumatul
interzis.

P271 A se utiliza numai in aer liber sau n spatii bine
ventilate.

Raspuns:

P370 + P378 in caz de incendiu: a se utiliza nisip uscat,
spuma chimica uscata sau rezistenta la alcool pentru a stinge.
Depozitare:

P405 A se depozita sub cheie.

Eliminare:

P501 Aruncati continutul/ recipientul la o statie autorizata de
eliminare a deseurilor.

Componente potential periculoase ce trebuie sa fie specificate pe eticheta:

hidrocarburi, C9-C11, n-alcani, izoalcani, ciclice, <2% aromatice
1-metoxi-2-propanol
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2.3 Alte pericole

Aceasta substanta/acest amestec nu contine componente considerate a fi fie persistente,
bioacumulative si toxice (PBT), fie foarte persistente si foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de
0.1% sau mai mari.

Informatii ecologice: Substanta/preparatul nu contine componente considerate ca avand
proprietati care pot cauza tulburari endocrine, in conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul
REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei
(UE) 2018/605 la concentratii de 0,1% sau mai mari.

Informatii toxicologice: Substanta/preparatul nu contine componente considerate ca avand
proprietati care pot cauza tulburari endocrine, in conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul
REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei
(UE) 2018/605 la concentratii de 0,1% sau mai matri.

SECTIUNEA 3: Compozitie/informatii privind componentii

3.2 Amestecuri

Componente
Denumire chimica Nr. CAS Clasificare Concentratie
Nr.CE (% wiw)
Nr. Index
Numar de inregistrare
hidrocarburi, C9-C11, n-alcani, - Flam. Lig. 3; H226 >=30-<50
izoalcani, ciclice, <2% aromatice STOT SE 3; H336
(Sistem nervos
01-2119463258-33 central)
Asp. Tox. 1, H304
1-metoxi-2-propanol 107-98-2 Flam. Lig. 3; H226 >=1-<10
203-539-1 STOT SE 3; H336
603-064-00-3 (Sistem nervos
01-2119457435-35 central)

SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

4.1 Descrierea masurilor de prim ajutor

Indicatii generale . Sevaiesi din zona periculoasa.
Se va arata acesta fisa tehnica de securitate medicului.
Nu se va lasa victima nesupraveghiata.

Daca se inhaleaza :  Se va consulta un medic dupa o expunere prelungita.
In caz de incongtientd, se va culca persoana in pozitie laterala
stabila si se va consulta un medic.

In caz de contact cu pielea . Daca este pe piele, se va clati bine cu apa.
Daca este pe haine, se vor indeparta hainele.

In caz de contact cu ochii . Se vor clati ochii cu apa drept masura de prevedere.
Se vor Indeparta lentilele de contact.
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Se va proteja ochiul intact.

Se vor {ine ochii larg deschisi in timpul clatirii.

Daca persista iritatia oculara, se va consulta un medic
specialist.

Daca este ingerat . Se va {ine tractul respirator curat.
Nu se va da lapte sau bauturi alcoolizate.
Nu se va administra niciodata nimic pe cale orala unei
persoane in stare de inconstienta.
Daca simptomele persista se va chema un medic.

4.2 Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, céat si intarziate
Riscuri . Poate provoca somnolenta sau ameteala.

Poate provoca somnolenta sau ameteala.

4.3 Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale necesare
Tratament . Se va trata simptomatologic.

Se va trata simptomatologic.

SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere . Spuma rezistenta la alcooli
corespunzatoare Bioxid de carbon (CO2)
Produs chimic uscat

Mijloace de stingere . Jet de apa puternic
necorespunzatoare

5.2 Pericole speciale cauzate de substanta sau de amestec

Riscuri specifice Tn timpul . Seva evita ca apa de extinctie contaminata sa intre in
luptei Tmpotriva incendiilor sistemul de canalizare si in apele curgatoare.

Produsi de combustie :Nu sunt cunoscute produse de ardere periculoase
periculosi

5.3 Recomandari destinate pompierilor

Echipament special de . In cazul unui incendiu, se va purta un aparat respirator
protectie pentru pompieri autonom.
Informatii suplimentare :  Se va colecta separat apa folosita la stingere care a fost

contaminata. Aceasta nu trebuie sa fie eliminata in sistemul
de canalizare.

Rezidurile de ardere si apa folosita la stingere, care a fost
contaminata, trebuie eliminate in conformitate cu
reglementarile locale.
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Din motive de securitate in caz de incendiu, bidoanele trebuie
sa fie depozitate separat, in containere inchise.

Se va folosi un jet de apa pentru a raci complet containerele
inchise.

SECTIUNEA 6: Masuri impotriva pierderilor accidentale

6.1 Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta

Masurile de precautie pentru
protectia personala

Se va indeparta orice sursa de aprindere.

Se va evacua personalul Tn zone sigure.

Atentie la vaporii care se acumuleaza formand concentratji
explozive. Vaporii se pot acumula in yonele joase.

6.2 Precautii pentru mediul inconjurator

Precautji pentru mediul
Tnconjurator

Se va preveni deversarea produsului in sistemul de
canalizare.

Se vor preveni scapari sau scurgeri ulterioare daca este sigur
sa se procedeze astfel.

Daca produsul contamineaza raurile, lacurile sau sistemul de
canalizare, se vor anunta autoritatile competente conform cu
dispozitiile legale n vigoare.

6.3 Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie

Metodele de curatare

6.4 Trimitere la alte sectiuni
Vezi sectiunile: 7, 8, 11, 12 si 13.

Se va strange si se va colecta materialul imprastiat cu ajutorul
unui material absorbant necombustibil, (spre exemplu nisip,
pamant, kieselgur, vermiculit) si va fi depozitat Tntr-un
container pentru eliminare conform cu reglementarile locale-
nationale in vigoare (a se vedea capitolul 13).

SECTIUNEA 7: Manipularea i depozitarea

7.1 Precautii pentru manipularea in conditii de securitate

Sfaturi de manipulare n
conditii de securitate

Se va evita formarea de aerosoli.

Nu se vor inhala vapori/praf.

A se evita expunerea - a se procura instructiuni speciale
Tnainte de utilizare.

Pentru protectia individuala a se vedea paragraful 8.
Fumatul, mancatul si bautul sunt interzise Tn spatiul de
utilizare.

A se lua masuri de precautie pentru evitarea descarcarilor
electrostatice.

Se va prevedea o reimprospatare a aerului si/sau o ventilatie
corespunzatoare la locul de munca.

Se va deschide bidonul cu atentie deoarece confinutul se
poate afla sub presiune.
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Se va evacua apa de clatire in concordanta cu reglementarile
locale si nationale.
Masuri de protectie impotriva : A nu se pulveriza spre o flacara deschisa sau un corp
incendiului si a exploziei incandescent. Se vor lua masurile necesare pentru a evita
descarcarile statice de electricitate (ce pot provoca aprinderea
vaporilor organici). Se va tine departe de flacari neprotejate,
suprafete fierbinti sau surse de aprindere.

Masuri de igiena . Se vor spala mainile Tnainte de pauze si la sfarsitul
programului de lucru.

7.2 Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitagi

Cerinte pentru spatiile de . Fumatul interzis. Se va pastra containerul ermetic inchis, ntr-

depozitare si containere un loc uscat si bine ventilat. Containerele care sunt deschise
vor inchise cu grije si vor fi depozitate vertical pentru a preveni
scurgerile. Se vor respecta indicatiile de pe eticheta.
Instalatiile electrice / materialele electrice trebuie sa fie
conforme cu normele actuale de tehnica si securitatea muncii.

Mai multe informatii privind : Produsul nu se descompune daca este depozitat si folosit
stabilitatea depozitarii conform normelor.

7.3 Utilizare (utilizari) finala (finale) specifica (specifice)
Utilizare (utilizari) specifica : Pentru informatii viitoare se va referi la Fisa tehnica a
(specifice) produsului.

Se vor consulta indrumarile tehnice de folosire a acestei
substante/amestec.

SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

8.1 Parametri de control

Limite de expunere profesionala

Componente Nr. CAS Tipul valorii Parametri de control Sursa
(Forma de
expunere)
1-metoxi-2- 107-98-2 TWA 100 ppm 2000/39/EC
propanol 375 mg/m3

Informatii suplimentare: Identifica posibilitatea unei penetrari cutanate
importante., Indicativa

STEL 150 ppm 2000/39/EC
568 mg/m3

Informatii suplimentare: Identifica posibilitatea unei penetrari cutanate
importante., Indicativa

TWA 100 ppm RO OEL
375 mg/m3

Informatii suplimentare: Substantele cu indicativul P (piele) pot patrunde in
organism prin pielea sau mucoasele intacte. Indicativul P nu se refera la
substantele care au numai o actiune locala de tip iritativ.

| STEL | 150 ppm | RO OEL
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Informatii suplimentare: Substantele cu indicativul P (piele) pot patrunde in
organism prin pielea sau mucoasele intacte. Indicativul P nu se refera la

substantele care au numai o actiune locala de tip iritativ.

Nivel la care nu apar efecte (DNEL) in conformitate cu Reglementarile UE No. 1907/2006:

Numele substantei Utilizare finale | Cai de expunere | Efecte potentiale Valoare
asupra sanatatii
hidrocarburi, C9-C11, | Lucratori Inhalare Efecte sistemice pe 1500 mg/m3
n-alcani, izoalcani, termen lung
ciclice, <2%
aromatice
Consumatori Inhalare Efecte sistemice pe 900 mg/m3
termen lung
Lucratori Dermic Efecte sistemice pe 300 mg/kg
termen lung greutate
corporala/zi
Consumatori Dermic Efecte sistemice pe 300 mg/kg
termen lung greutate
corporala/zi
Consumatori Oral(a) Efecte sistemice pe 300 mg/kg
termen lung greutate
corporala/zi
1-metoxi-2-propanol Lucratori Inhalare Efecte sistemice pe 369 mg/m3
termen lung
Lucratori Inhalare Efecte acute 553,5 mg/m3
sistemice.
Lucratori Inhalare Efecte acute locale. 553,5 mg/m3
Lucratori Inhalare Efecte sistemice pe 43,9 mg/m3
termen lung
Lucratori Dermic Efecte sistemice pe 183 mg/kg
termen lung greutate
corporala/zi
Consumatori Dermic Efecte sistemice pe 78 mg/kg
termen lung greutate
corporala/zi
Consumatori Oral(a) Efecte sistemice pe 33 mg/kg
termen lung greutate
corporala/zi

Concentratie predictibila fara efect (PNEC) in conformitate cu Reglementarile UE No.

1907/2006:

Numele substantei

Compartiment de mediu

Valoare

1-metoxi-2-propanol Sol 4,59 mg/kg masa
uscata (d.w.)
Apa de mare 1 mgl/l
Apa proaspata 10 mg/l

Sediment marin

5,2 mg/kg masa
uscata (d.w.)

Sediment de apa curgatoare

52,3 mg/kg masa
uscata (d.w.)

Instalatie de tratare a apelor uzate.

100 mg/l
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8.2 Controale ale expunerii

Echipamentul individual de protectie

Protectia ochilor / fetei :Aparatura trebuie sa fie Tn conformitate cu EN 166
Flacon pentru clatirea ochilor, contindnd apa pura
Ochelari de protectie perfect adecvati

Protectia mainilor

Manusi : Cauciuc nitril (> 0,1 mm; < 60 min); DIN EN374 |
cauciuc butil (> 0,6 mm; < 240 min); DIN EN374 |
Viton® (> 0,6 mm; < 240 min); DIN EN374 |
laminat PE (> 0,1 mm; < 240 min); DIN EN374 |

Observatii . Caracterul conform pentru un anumit loc de munca trebuie

discutat cu producatorii manusilor de protectie.
Va rugam sa respectati instructiunile referitoare la
permeabilitatea si timpul de strapungere ce sunt furnizate de
catre fabricantul de manusi. Se vor lua de asemenea n
consideratie conditiile locale specifice n care produsul este
folosit, cum ar fi pericolul de taiere, erodare, precum si timpul
de contact.

Protectia pielii si a corpului : Imbr&caminte impermeabild
Se va alege modul de protectie a corpului in functie de
cantitatea si concentratia substantelor periculoase prezente
la locul de munca.

Protectia respiratiei . In mod normal nu este necesar echipament personal de
protectie respiratorie.
Masuri de protectie . Se va spala foarte temeinic dupa manipulare.

Se va evita contactul cu pielea, ochii si imbracamintea.
A se pastra departe de hrana, bauturi si hrana pentru
animale.

SECTIUNEA 9: Proprietatile fizice si chimice

9.1 Informatii privind proprietatile fizice gi chimice de baza

Starea fizica . lichid

Culoare . Conform denumirea produsului

Miros : solvent

Pragul de acceptare a : Nu exista date

mirosului

Punctul de topire/punctul de : 0,0 °C (metoda de calcul (componentele principale, valoarea
nghetare cea mai mica))

Temperatura de : 100 °C (metoda de calcul (componentele principale, valoarea
fierbere/interval de cea mai mica))

temperatura de fierbere

Inflamabilitate . Lichid inflamabil ce acumuleaza sarcini statice., Substante
combustibile

8/18



FISA CU DATE DE SECURITATE
in conformitate cu Reglementarile UE No. 1907/2006

oo HELIOS
TESSAROL EMAIL ALCHIDIC PENTRU BARCI

Versiune Revizia (data): Numarul FDS: Data ultimei lansari: 18.08.2020
1.2 20.07.2023 MAT000477093 Data primei lansari: 17.08.2020
RO/RO

Limita superioara de explozie
/ Limita maxima de
inflamabilitate

Limita inferioara de explozie /
Limita minima de
inflamabilitate

Punctul de aprindere
Temperatura de aprindere

Temperatura de
descompunere

pH

Vascozitatea
Vascozitate cinematica

Timp de curgere

Solubilitatea (solubilitatile)
Solubilitate Tn apa
Solubilitate in alti solventi

Coeficientul de partitie: n-
octanol/apa
Presiunea de vapori

Densitatea relativa

Densitate

Densitate relativa a vaporilor.

9.2 Alte informatii

Explozivi
Proprietati oxidante

cov

6 %(V) (metoda de calcul (componentele principale, valoarea
cea mai mare))

0,7 %(V) (metoda de calcul (componentele principale,
valoarea cea mai mare))

40 °C

Nu exista date

Produsul nu se descompune daca este depozitat si folosit
conform normelor.

Produsi de descompunere periculosi formati in conditii de

incendiu.

Nu exista date

> 20,5 mm2/s (40 °C)
>60sla23°C

Sectiune transversala: 6 mm
Metoda: 1SO 2431

insolubil

Descriere: miscibil cu majoritatea solventilor organici

Nu exista date

23 hPa (metoda de calcul (componentele principale, valoarea
cea mai mare))

(20 °C)

0,95 (metoda de calcul (componentele principale, valoarea
cea mai mare))

0,90 - 0,93 g/cm3

Nu exista date

Nu se aplica
Mentine arderea

(Directiva 2004/42/CE)
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SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

10.1 Reactivitate
Produsul nu se descompune daca este depozitat si folosit conform normelor.

10.2 Stabilitate chimica
Produsul nu se descompune daca este depozitat si folosit conform normelor.

10.3 Posibilitatea de reactii periculoase

Reactii potential periculoase  : Produsul nu se descompune daca este depozitat si folosit
conform normelor.
Vaporii pot forma amestecuri explozive in contact cu aerul.

10.4 Conditii de evitat
Conditji de evitat : Caldura, flacari si scantei.

10.5 Materiale incompatibile
Materiale de evitat . Incompatibil cu acizi tari si baze.

10.6 Produsi de descompunere periculosi

Este necesara o aerisire adecvata.
Prin Tncalzire se pot degaja vapori care se pot aprinde.
Monoxid de carbon, bioxid de carbon si hidrocarburi nearse (fum).

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

11.1 Informatii privind clasele de pericol definite in Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acuta
Neclasificat pe baza informatiilor disponibile.

Componente:
1-metoxi-2-propanol:

Toxicitate acuta orala :  Oral LD50 (lepure): > 2.000 mg/kg

Toxicitate acuta dermica . LD50 (lepure): > 2.000 mg/kg

Corodarealiritarea pielii
Neclasificat pe baza informatiilor disponibile.

Lezarea gravaliritarea ochilor
Neclasificat pe baza informatiilor disponibile.
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Sensibilizarea cailor respiratorii sau a pielii
Sensibilizarea pielii
Neclasificat pe baza informatiilor disponibile.

Sensibilizare respiratorie
Neclasificat pe baza informatiilor disponibile.

Mutagenitatea celulelor germinative
Neclasificat pe baza informatiilor disponibile.

Cancerigenitate
Neclasificat pe baza informatiilor disponibile.

Toxicitatea pentru reproducere
Neclasificat pe baza informatjiilor disponibile.

STOT (toxicitate asupra organelor tinta specifice) - expunere unica
Poate provoca somnolenta sau ameteala.

Componente:

hidrocarburi, C9-C11, n-alcani, izoalcani, ciclice, <2% aromatice:
Evaluare . Poate provoca somnolenta sau ameteala.

1-metoxi-2-propanol:
Evaluare . Poate provoca somnolenta sau ameteala.

STOT (toxicitate asupra organelor finta specifice) - expunere repetata
Neclasificat pe baza informatiilor disponibile.

Toxicitate referitoare la aspiratie
Neclasificat pe baza informatiilor disponibile.

Componente:

hidrocarburi, C9-C11, n-alcani, izoalcani, ciclice, <2% aromatice:
Poate fi mortal ih caz de Tnghitire si de patrundere in caile respiratorii.

11.2 Informatii privind alte pericole

Proprietati de perturbator endocrin

Produs:

Evaluare . Substanta/preparatul nu contine componente considerate ca
avand proprietati care pot cauza tulburari endocrine, in
conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau
cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu
Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentratii de 0,1%
sau mai mari.
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Informatii suplimentare

Produs:

Observatii :  Simptome de supraexpunere pot fi dureri de cap, ameteli,
oboseala, greturi si stari de voma.
Concentratii cu mult peste valoarea CLE poate provoca efecte
narcotice.
Solventji pot usca pielea.

SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

12.1 Toxicitatea

Componente:

1-metoxi-2-propanol:
Toxicitate pentru pesti :  LC50 (Peste): > 1.000 mg/l
Durata de expunere: 96 h

Toxicitate pentru dafnia si . LC50 (Daphnia (Dafnia)): > 1.000 mg/I|
alte nevertebrate acvatice
Toxicitatea pentru . LC50 (alge): > 1.000 mg/l

alge/plante acvatice

12.2 Persistenta si degradabilitatea
Nu exista date

12.3 Potentialul de bioacumulare

Componente:

1-metoxi-2-propanol:
Coeficientul de partitie: n- . log Pow: -0,437
octanol/apa
12.4 Mobilitatea in sol
Nu exista date

12.5 Rezultatele evaluarilor PBT si vPVB

Produs:

Evaluare . Aceasta substanta/acest amestec nu contine componente
considerate a fi fie persistente, bioacumulative si toxice (PBT),
fie foarte persistente si foarte bioacumulative (vPvB) la nivele
de 0.1% sau mai mari.

12.6 Proprietati de perturbator endocrin

Produs:

Evaluare . Substanta/preparatul nu contine componente considerate ca
avand proprietati care pot cauza tulburari endocrine, in
conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau
cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu
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12.7 Alte efecte adverse

Produs:

Informatii ecologice
aditionale

Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentratii de 0,1%
sau mai mari.

Nu exista date

SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deseurilor
Produs :

Ambalaje contaminate

Codul deseului

Nu se va elimina deseul in canalizare.

Nu se vor contamina elesteele, caile navigabile sau fosele cu
produsul sau cu recipiente folosite.

Se va trimite la o firma agreata de administrare a deseurilor.

Se va goli restul continutului.

Se va elimina drept produs nefolosit.

NU se vor refolosi containerele goale.

Bidoanele goale nu se vor arde nici nu se vor taia cu un
arzator.

08 00 00, DESEURI PROVENIND DE LA FABRICAREA,
FORMULAREA, DISTRIBUTIA SI UTILIZAREA (FFDU)
PRODUSELOR DE ACOPERIRE (VOPSELURI, LACURI SI
EMAILURI VITRIFIATE), ADEZIVILOR, MASTICURILOR SI
CERNELURILOR TIPOGRAFICE

08 01 00, deseuri de la PPFU vopselelor si lacurilor si
indepartarea acestora

08 01 11, deseuri de vopsele si lacuri cu continut de solventi
organici sau altesubstante periculoase

15 00 00, DESEURI DE AMBALAJE; MATERIALE
ABSORBANTE, MATERIALE DE LUSTRUIRE, FILTRANTE
SI IMBRACAMINTE DE PROTECTIE, NESPECIFICATE IN
ALTA PARTE

15 01 00, ambalaje (inclusiv deseurile de ambalaje municipale
colectate separat)

15 01 10, ambalaje care contin reziduuri de substante
periculoase sau suntcontaminate cu substante periculoase
HP3, Inflamabile

HP13, Sensibilizante

SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

14.1 Numarul ONU sau numarul de identificare

ADN
ADR
RID

UN 1263
UN 1263
UN 1263
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IMDG UN 1263
IATA UN 1263

14.2 Denumirea corecta ONU pentru expeditie

ADN
ADR
RID
IMDG
IATA

VOPSELE
VOPSELE
VOPSELE
PAINT

Paint

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

ADN
ADR
RID
IMDG
IATA
14.4 Grupul de ambalare

ADN

Grupul de ambalare
Cod de clasificare
Nr.de identificare a
pericolului

Etichete

ADR

Grupul de ambalare
Cod de clasificare
Nr.de identificare a
pericolului

Etichete

Cod de restrictionare in
tuneluri

RID

Grupul de ambalare
Cod de clasificare
Nr.de identificare a
pericolului

Etichete

IMDG

Grupul de ambalare
Etichete

EmS Cod

IATA (Cargou)

Clasa Riscurile subsidiare
3

3
3
3
3

i
F1
30

1l
F1
30

(DIE)

i
F1
30
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Instructiuni de ambalare : 366

(avioane cargo)
Instructiuni de ambalare (LQ) : Y344
Grupul de ambalare [

Etichete :  Flammable Liquids
IATA (Pasager)
Instructiuni de ambalare . 355

(avioane de pasageri)

Instructiuni de ambalare (LQ) : Y344

Grupul de ambalare [

Etichete . Flammable Liquids

14.5 Pericole pentru mediul inconjurator

ADN
Periculos pentru mediul ©onu
fnconjurator

ADR
Periculos pentru mediul ©nu
Tnconjurator

RID
Periculos pentru mediul ©nu
Tnconjurator

IMDG
Poluantii marini ©onu

14.6 Precautii speciale pentru utilizatori

Observatii . ADR: Pachete mai mici de sau de 450 litri, nu contin
bunuri/marfuri dinClasa a 3. (exemption ADR 2.2.3.1.5)
IMDG: Pachete mai mici de sau de 450 litri, nu contin
bunuri/marfuri dinClasa a 3; "transport acc. IMDG-code
2.3.2.5"

Clasificarea(-arile) pentru transport din prezenta sunt numai cu scop informativ si se bazeaza
numai pe proprietatile materialului neambalat aga cum este descris in aceasta Fisa de Securitate.
Clasificarea pentru transport poate varia in functie de modul de transport, dimensiunile pachetelor
si modificarile regulamentelor regionale sau nationale.

14.7 Transportul maritim Tn vrac in conformitate cu instrumentele OMI
Nu se aplica pentru produse precum cel furnizat.

SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare

15.1 Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, al sanatatii si al mediului specifice
(specifica) pentru substanta sau amestecul in cauza

REACH - Restrictiile privind producerea, introducerea pe : Se vor lua in considerare conditiile
piata si utilizarea anumitor substante, amestecuri si de restrictionare pentru urmatoarele
articole periculoase (Anexa XVII) inregistrari:

Numar pe lista 75, 3
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Daca intentionati sa folositi acest
produs ca cerneala pentru tatuaje,
va rugadm séa contactati vanzatorul
dumneavoastra.

benzen (Numar pe lista 72, 5, 29,

28)
REACH - Lista substantelor candidate care prezinta . Nu se aplica
motive de Tngrijorare deosebita Tn vederea autorizarii
(Articolul 59).
Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 privind substantele : Nu se aplica
care diminueaza stratul de ozon
Regulamentul (UE) 2019/1021 privind poluantii organici : Nu se aplica
persistenti (reformare)
Regulamentul (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului . Nu se aplica
European si al Consiliului privind exportul si importul de
produse chimice periculoase
REACH - Lista substantelor care fac obiectul autorizarii  : Nu se aplica
(Anexa XIV)
Seveso llI: Directiva 2012/18/UE a P5c LICHIDE INFLAMABILE

Parlamentului European si a Consiliului privind
controlul pericolelor de accidente majore care
implica substante periculoase.

Compusi organici volatili . Directiva 2004/42/CE
Continut in compusi organici volatili (VOC): 400 g/l

Alte reglementari:

Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje
Legea nr. 319/2006 legea securitatii si sanatatii in munca

HG nr.1218/2006 (amendamentele) privind stabilirea cerintelor minime de securitate si
sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de
prezenta agentilor chimici

ORDONANTA DE URGENTA nr. 92/2021 privind regimul deseurilor

A se lua la cunostinta despre Directiva 92/85/CEE cu privire la protectia maternitatii sau
reglementari nationale mai stricte, daca este cazul.

15.2 Evaluarea securitatii chimice
Nu este necesara o Evaluare a Securitatii Chimice pentru aceasta substanta.

SECTIUNEA 16: Alte informatii

Text complet al declaratiilor H

H226 : Lichid si vapori inflamabili.

H304 . Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in caile
respiratorii.

H336 . Poate provoca somnolenta sau ameteala.

Text complet al altor abrevieri
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Asp. Tox. . Pericol prin aspirare
Flam. Liqg. : Lichide inflamabile
STOT SE : Toxicitate asupra unui organ {inta specific - o singura
expunere
2000/39/EC . Directiva 2000/39/CE referitoare la stabilirea unei prime liste
de valori limita cu caracter indicativ ale expunerii profesionale.
RO OEL : Valori-limita obligatorii de expunere profesionala la agenti
chimici
2000/39/EC / TWA :  Limita valoarea - 8 ore
2000/39/EC | STEL . Termen scurt limita valoarea
RO OEL / TWA . Valoare limita
RO OEL / STEL . Valoare limita - termen scurt

ADN - Acord European privind Transportul International de Marfuri Periculoase pe Caile
Navigabile Interne; ADR - Acord privind Transportul International de Marfuri Periculoase pe
Sosea; AIIC - Inventarul australian al substantelor chimice industriale; ASTM - Societatea
Americana pentru Testarea Materialelor; bw - Greutatea corporala; CLP - Regulament privind
Clasificarea, Etichetarea, Ambalarea; Regulament (EC) Nr. 1272/2008; CMR - Substanta toxica
carcinogena, mutagena sau reproductiva; DIN - Standardul Institutului German pentru
Standardizare; DSL - Lista nationala a substantelor (Canada); ECHA - Agentia Europeana pentru
Substante Chimice; EC-Number - Numarul Comunitatii Europene; ECx - Concentratie asociata cu
raspuns x%; ELx - Rata de Tncarcare asociata cu raspuns x%; EmS - Program de urgenta; ENCS
- Substante Chimice Noi si Existente (Japonia); ErCx - Concentrafie asociata cu raspunsul ratei
de crestere x%; GHS - Sistem armonizat global; GLP - Bune practici de laborator; IARC -
Agenctia Internationala pentru Cercetarea Cancerului; IATA - Asociatia de Transport Aerian
International; IBC - Codul International pentru Construirea si Echiparea Navelor care transporta
Substante Chimice Periculoase vrac; IC50 - Jumatate din concentratia maximala inhibitorie; ICAO
- Organizatia Civila Internationala de Aviatie; IECSC - Inventarul Substantelor Chimice Existente
in China; IMDG - Marfuri Maritime Internationale Periculoase; IMO - Organizatia Maritima
Internationala pentru Standardizare; KECI - Inventarul substantelor chimice existente in Coreea;
LC50 - Concentratie letala pentru 50% din populatia unui test; LD50 - Doza letala pentru 50% din
populatia unui test (Doza letala medie); MARPOL - Conventia Internationala pentru Prevenirea
Poluarii de la Nave; n.o.s. - Fara alte specificatii; NO(A)EC - Nu s-a observat nici un efect
(advers) al concentratiei; NO(A)EL - Nu s-a observat nici un efect (advers) al nivelului; NOELR -
Nu s-a observat nici un efect la rata de incarcare; NZIoC - Inventarul Neozeelandez al
Substantelor Chimice; OECD - Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica; OPPTS -
Oficiul pentru Siguranta Chimica si Prevenirea Poluarii; PBT - Substante persistente,
bioacumulative si toxice; PICCS - Inventarul Filipinez al Chimicalelor si Substantelor Chimice;
(Q)SAR - Relatie Structura-Activitate (Cantitativa); REACH - Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 al
Parlamentului European si al Consiliului cu privire la Inregistrarea, Evaluarea, Autorizarea si
Restrictia Substantelor Chimice; RID - Regulamente privind Transportul International de Marfuri
Periculoase pe Calea Ferata; SADT - Temperatura de auto-accelerare a descompunerii; SDS -
Fisa de securitate; SVHC - substantd care prezintd motive de ingrijorare deosebita; TCSI -
Inventarul Taiwanez al Substantelor Chimice; TECI - Inventarul Substantelor Chimice din
Thailanda; TRGS - Regula Tehnica pentru Substante Periculoase; TSCA - Legea de Control
privind Substantele Toxice (Statele Unite); UN - Nafiunile Unite; vPvB - Foarte persistent si foarte
bioacumulativ

Informatii suplimentare
Clasificarea amestecului: Procedura de clasificare:
Flam. Lig. 3 H226 In functie de datele sau evaluarea
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produsului
STOT SE 3 H336 Metoda de calcul

Informatiile continute Tn aceasta fisa tehnica de securitate au fost stabilite pe baza cunostintelor,
informatiilor si presupunerilor noastre la data publicarii acestui document. Informatiile furnizate au
numai rol de Tndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportuul,
eliminarea si eliberarea in siguranta, si nu vor fi considerate o garantie sau o specificare a
calitatii. Informatiile se refera numai la materialul specific desemnat si nu sunt valabile pentru
materialul folosit in combinatie cu orice alte materiale sau n orice alt proces, diferit de cel
specificat in text.
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