BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006

oo HELIOS
TESSAROL PRO Protect

Verze Datum revize: Cislo BL (bezpeénostniho  Datum posledniho vydani: 09.02.2021
1.1 13.10.2023 listu): Datum prvniho vydani: 09.02.2021
MATOGAO0_114
Cz/Cs

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Obchodni nazev . TESSAROL PRO Protect

Kod vyrobku . Podrobné informace najdete v ¢asti 16

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti

Pouziti latky nebo smési . SU19Stavebnictvi a stavitelské prace
PROC10, PROC11 Aplikace valeckem nebo Stétcem,
Nepramyslové nastfikové techniky
PC9a povrchové materialy a barvy, fedidla, odstranovace
povrchovych materiall

Doporu¢end omezeni pouziti : pouziti laickou vefejnosti, profesionalni pouziti

1.3 Podrobné Gdaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Firma . Helios TBLUS d.o.0.
Koli¢evo 65
1230 Domzale
Slovinsko
Dovozcem . KANSAI HELIOS Czech Republic s.r.o.

Sokolovskéa 115

686 01 Uherské Hradisté
Ceska republika
https://www.kansai-helios.cz/

Telefon Firma . 386 (1) 722 4383
Telefon Dovozcem 420 572 432 285
Fax Firma : 386 (1) 722 4310
Fax Dovozcem : 420 572 554 255

Odpovédnéa/vydavajici osoba : 386 (1) 722 4383
productsafety@helios.si

Odpovédnéa/vydavajici : 420572 432 285
osobaDovozcem prodej@rembrandtin.cz
1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
Instituto Nacional de Toxicologia y Ciencias Forenses Toxikologické informacni stfedisko +420
224 919 293, +420 224 915 402
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ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace (NARIZENI (ES) &. 1272/2008)

Hoflavé kapaliny, Kategorie 3

H226: Hoflava kapalina a pary.

Toxicita pro specifické cilové organy - H336: Mlze zpUsobit ospalost nebo zavraté.
jednorazova expozice, Kategorie 3,

Centralni nervovy systém

2.2 Prvky oznaéeni

Oznaéeni (NARIZENI (ES) é. 1272/2008)

Vystrazné symboly
nebezpecénosti

Signalnim slovem

Standardni véty o
nebezpecénosti

Pokyny pro bezpecné
zachazeni

Varovani

H226 Horlavé kapalina a pary.
H336 MuUze zpusobit ospalost nebo zavraté.

P101 Je-li nutna lékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo
Stitek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

Prevence:

P210 Chrarite pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami,
otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koureni.
P271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych
prostorach.

Opatfeni:

P370 + P378 V pfipadé pozaru: K uhaSeni pouzijte pisek,
suchou chemikalii nebo pénu odolnou alkoholu.
Skladovani:

P405 Skladujte uzamdcené.

Odstraneénti:

P501 Odstrante obsah/ obal v zafizeni schvaleném pro
likvidaci odpadu.

Nebezpeéné slozky které musi byt uvedeny na Stitku:
uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2% aromét(

Dodateéné oznaceni

EUH211 Pozor! PFi postfiku se mohou vytvaret nebezpecné respirabilni kapicky.
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Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.

2.3 DalSi nebezpeénost

Latka/smés neobsahuje slozky povazované bud za perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT),
nebo za vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) v koncentraci 0,1 % ¢&i vyssi.

Ekologické informace: Latka/smés neobsahuje slozky, o nichz se mé za to, Zze maji vlastnosti
vyvolavajici naruseni endokrinni ¢innosti podle REACH ¢lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s
delegovanou pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise (EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 %

nebo vysSich.

Toxikologické informace: Latka/smés neobsahuje slozky, o nichz se ma za to, ze maji vlastnosti
vyvolavajici naruseni endokrinni ¢innosti podle REACH ¢&lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s
delegovanou pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise (EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 %

nebo vysSich.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2 Smési

Slozky

Chemicky nazev C. CAS Klasifikace Koncentrace
C.ES (% wiw)
C. indexu
Registracni Cislo

uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, - Flam. Lig. 3; H226 >=30-<50

isoalkany, cyklické, <2% aromat( STOT SE 3; H336

(Centralni nervovy
01-2119463258-33 systém)
Asp. Tox. 1; H304

uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, - Asp. Tox. 1; H304 >=1-<10

isoalkany, cyklické, <2% aromat( EUH066

918-481-9
01-2119457273-39

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny

Pfi vdechnuti

PFi styku s kGzi

Postizeného vyneste z nebezpecného prostoru.
OSetfujicimu lékafi predlozte tento bezpecnostni list.
Nenechavejte postizeného bez dozoru.

Pfi zavazném vystaveni vlivu konzultujte s Iékafem.
Je-li postizeny v bezvédomi, ulozte jej do bezpeéné polohy a
zajistéte lékafskou pomoc.

Pfi zasazeni klze ji dikladné oplachnéte vodou.
Pfi znecisténi odévu jej odlozZte.
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PFi styku s o¢ima . Oc¢i preventivné vyplachnéte vodou.

Odstrarite kontaktni ¢ocky.

Chrante nezranéné oko.

Siroce otevrete o&i a vyplachuijte.

P¥i pretrvavajicim podrazdéni oci vyhledejte odborného
lékare.

PFi poziti : Udrzujte volné dychaci cesty.
Nepodavejte mléko ani alkoholické napoje.
Osobam v bezvédomi nikdy nepodaveijte nic Usty.
PFi pretrvavajicich potizich pfivolejte l1ékare.

Rizika . Mdze zpuUsobit ospalost nebo zavraté.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lIékarské pomoci a zvlastniho oSetieni
OSetfeni :  Symptomatické oSetieni.

ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva . Alkoholu odolna péna
Oxid uhlicity (CO2)
Hasici prasek
Nevhodna hasiva : PIny proud vody

5.2 Zvlastni nebezpecénost vyplyvajici z latky nebo smési

Specificka nebezpedi pfi . Zabranite Uniku z mista pozaru a vniknuti do kanalizace nebo
haseni pozaru vodnich zdroju.

Nebezpecéné produkty . Nebezpecéné produkty spalovani nejsou znamy

spalovani

5.3 Pokyny pro hasiée

Zvlastni ochranné prostfedky : Pfi pozaru pouzijte izola¢ni dychaci pfistroj.
pro hasi¢e
Dalsi informace :  Kontaminovanou vodu pouzitou k haseni shromazdujte

oddélené. Voda nesmi byt vpusténa do kanalizace.

Zbytky po pozaru a kontaminovana voda pouzita k haseni
musi byt zlikvidovany podle mistnich pfedpisa.

Plechovky skladujte z bezpe€nostné pozarnich divodu
oddélené v uzavienych.

Ke chlazeni dobfe uzavienych oballl pouzijte sprchovy proud
vody.
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ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy

Opatfeni na ochranu osob

Odstrante vSechny zapalné zdroje.

Osoby odvedte do bezpedi.

Zabranite vzniku vybusné koncentrace nahromadénim par.
Péary se mohou shromazdovat v nize polozenych mistech.

6.2 OpatFeni na ochranu zivotniho prostredi

Opatfeni na ochranu
zivotniho prostredi

Preventivnim opatfenim zabrarite vniknuti vyrobku do
kanalizace.

Zabrarite dalSimu unik&ni nebo rozliti, neni-li to spojeno s
rizikem.

Pokud produkt kontaminoval feku nebo jezero nebo vnikl do
kanalizace, informujte pFislusné Grady.

6.3 Metody a materiél pro omezeni niku a pro €isténi

Cistici metody

6.4 Odkaz najiné oddily
Viz odstavce: 7, 8, 11, 12 a 13.

Nechejte uniknuvsi material vsdknout do nehoflavého
absorp&niho materialu (napf. pisku, zeminy, kfemeliny,
vermikulitu) a ulozte do obalu Kk likvidaci podle mistnich /
narodnich predpist (viz oddil 13).

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatfeni pro bezpeéné zachazeni

Pokyny pro bezpec¢né
zachazeni

Pokyny k ochrané proti
pozaru a vybuchu

Hygienicka opatfeni

Zabrarite vzniku aerosolu.

Nevdechujte pary/prach.

Zamezte expozici - pfed pouzitim si obstarejte specialni
instrukce.

Osobni ochrana viz sekce 8.

V misté pouziti by mélo byt zakdzano koufit, jist a pit.
Provedte preventivni opatfeni proti vybojim statické elektfiny.
V pracovnich prostorach je nutno zajistit dostate¢nou vyménu
vzduchu a/nebo odsavani.

Nadobu otvirejte opatrné, maze byt pod tlakem.

Oplachové vody zlikvidujte v souladu s mistnimi a narodnimi

pfedpisy.

Nestfikejte do ohné nebo na Zzhavé pfedméty. Provadéijte
preventivni opatfeni proti vybojiim statické elektfiny (které
muze zplsobit vzniceni par organickych latek).
Neponechavejte v blizkosti plamenu, horkych povrchu a
zapalnych zdroju.

PFed pracovni prestavkou a po skonéeni prace si umyijte ruce.
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7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési

PozZadavky na skladovaci

prostory a kontejnery

DalSi informace ke stabilité

pfi skladovani

Zakaz kourfeni. Nadoby skladujte dobfe uzaviené na suchém,
dobfe vétraném misté. Oteviené obaly musi byt peclivé
uzavieny a ponechavany ve svislé poloze, aby nedoslo k
Uniku. Dodrzujte varovné pokyny na stitcich. Elektrické
instalace / pracovni materialy musi vyhovovat technickym
bezpeénostnim normam.

Pri dodrzeni uréeného zpusobu skladovani a pouzivani
nedochazi k rozkladu.

7.3 Specifické koneé€né / specificka koneéna pouziti

Specifické (specificka)
pouziti

Potfebujete-li dalsi informace, se podivejte do technického
datového listu produktu.

Vezmeéte v Uvahu technické smérnice o pouziti této
latky/smési.

ODDIL 8: Omezovéani expozice / osobni ochranné prostfedky

8.1 Kontrolni parametry
Neobsahuje zadné latky s meznimi hodnotami expozice na pracovisti.

Odvozena hladina bez aéinku (DNEL) podle Nafizeni (ES) €. 1907/2006:

Nazev latky Oblast pouziti | Cesty expozice | Mozné ovlivnéni Hodnota
zdravi
uhlovodiky, C9-C11, Pracovnici Vdechnuti Dlouhodobé - 1500 mg/m3
n-alkany, isoalkany, systémové uginky
cyklické, <2%
aroméatd
Spotfebitelé Vdechnuti Dlouhodobé - 900 mg/m3
systémové U¢inky
Pracovnici Kozni Dlouhodobé - 300 mg/kg
systémové U¢inky tél.hmot./den
Spotrebitelé Kozni Dlouhodobé - 300 mg/kg
systémové uginky tél.hmot./den
Spotrebitelé Orélné Dlouhodobé - 300 mg/kg
systémové uginky tél.hmot./den
oxid titanicity Pracovnici Vdechnuti Dlouhodobé - lokalni | 10 mg/m3
ucinky
Spotrebitelé Orélné Dlouhodobé - 700 mg/kg
systémové Ucinky tél.hmot./den

Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k neptiznivym aéinkm (PNEC) podle Nafizeni

(ES) &. 1907/2006:

Nazev latky

Zivotni prostredi

Hodnota

oxid titanicity

Pida

100 mg/kg
hmotnosti susiny
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Morskéa voda 0,0184 mg/l
Sladka voda 0,184 mg/l
Morsky sediment 100 mg/kg
hmotnosti susiny
Sladkovodni sediment 1000 mg/kg
hmotnosti susiny
Cistirna odapdnich vod 100 mg/I
PFreruSované pouzivani/uvolfiovan 0,193 mg/l

8.2 Omezovani expozice

Osobni ochranné prostredky

Ochrana oci a obli¢eje . Zafizeni musi splfiovat pozadavky EN166
Lahev s &istou vodou k vyplachtm o¢i
Dobre tésnici ochranné bryle

Ochrana rukou

Rukavice : Nitrilovy kau¢uk (> 0,1 mm; < 60 min); DIN EN374 |
butylkau€uk (> 0,6 mm; < 240 min); DIN EN374 |
Viton® (> 0,6 mm; < 240 min); DIN EN374 |
laminovani PE félii (> 0,1 mm; < 240 min); DIN EN374 |

Poznamky . Vhodnost pro pfislusné pracovisté by méla byt
prodiskutovana s vyrobci ochrannych rukavic.
Dodrzujte laskavé pokyny dodavatele rukavic, tykajici se
propustnosti a doby priniku. Vezméte rovnéz v Gvahu
specifické mistni podminky za kterych je produkt pouzivan,
jako je nebezpedi fezani, abraze a dlouha doba styku.

Ochrana kiize a téla . Neprostupny ochranny odév
Zvolte osobni ochranné prostfedky podle mnozstvi a
koncentrace nebezpeéné latky na pracovisti.

Ochrana dychacich cest : V pfipadé nedostate¢ného vétrani pouzivejte vybaveni pro
ochranu dychacich cest.

Filtr typu : AP2
Ochrannd opatfeni . Po manipulaci se peclivé umyjte.

Zabrante potfisnéni pokozky a odévu a vniknuti do oci.
Uchovavejte oddélené od potravin, napoju a krmiv.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zékladnich fyzikélnich a chemickych vlastnostech
Fyzicky stav . kapalny

Barva . Dle oznaceni vyrobku
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Zapach po rozpoustédle

Prahovéa hodnota zapachu

Bod tani / bod tuhnuti

Udaje nejsou k dispozici

Nevztahuje se

Hoflavost Hoflava kapalina hromadici staticky naboj., Hoflavé latky
Horni mez vybusnosti / Horni  : 6 %(obj) (metoda vypoctu (hlavni komponenty, nejvyssi
mez hoflavosti hodnota))

Dolni mez vybusnosti/ Dolni  : 0,7 %(obj) (metoda vypoctu (hlavni komponenty, nejvyssi
mez hoflavosti hodnota))

Bod vzplanuti

Teplota rozkladu

pH

Viskozita
Kinematicka viskozita

Doba vytoku

Rozpustnost
Rozpustnost ve vodé

Rozpustnost v jinych

rozpoustédlech
Rozdélovaci koeficient: n-
oktanol/voda

Relativni hustota

Hustota

Relativni hustota par

9.2 DalSi informace

ta))

Pfi dodrzeni uréeného zpusobu skladovani a pouzivani
nedochazi k rozkladu.
PFi pozaru vznikaly nebezpeéné rozkladné produkty.

Udaje nejsou k dispozici

> 20,5 mm2/s (40 °C)
> 40 s pfi 23 °C
Prifez: 6 mm
Metoda: 1SO 2431

nerozpustna latka

Popis: latka misitelna s vétsinou organickych rozpoustédel

Udaje nejsou k dispozici

Udaje nejsou k dispozici

1,00 - 1,18 g-cm3
Metoda: 1SO 2811

Udaje nejsou k dispozici
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Vybusniny : Nevztahuje se
Oxidac¢ni vlastnosti . Podporuje hofeni

VOC (organické tékave latky) : (Smérnice 2004/42/ES)
500 g/l

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Pfi dodrzeni uréeného zpusobu skladovani a pouzivani nedochazi k rozkladu.

10.2 Chemicka stabilita
PFi dodrzeni uréeného zpusobu skladovani a pouzivani nedochazi k rozkladu.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci

Nebezpeéné reakce : PFi dodrzeni uréeného zplsobu skladovani a pouzivani
nedochazi k rozkladu.
Péary mohou tvofit se vzduchem vybusnou smés.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit

Podminky, kterym je tfeba . Horko, plameny a jiskry.
zabréanit

10.5 Neslucitelné materialy

Materialy, kterych je ttebase : Nesnasi se se silnymi kyselinami a bazemi.
vyvarovat

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu

PFiméfena ventilace nutna.
PFi zahfivani se mohou uvolfovat hoflavé pary.
Oxid uhelnaty, oxid uhli¢ity a nespalené uhlovodiky (kouf).

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008
Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.
Slozky:

uhlovodiky, C10-C13, n- alkany, isoalkany, cyklické, <2% aromatu:

Akutni oralni toxicitu : LD50 orélné (Potkan, samec a samice): > 5.000 mg/kg
Metoda: Smérnice OECD 401 pro testovani

Akutni inhala¢ni toxicitu . LC50 (Potkan): > 5.000 mg/I
ZkuSebni atmosféra: para
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Metoda: Smérnice OECD 403 pro testovani

Akutni dermalni toxicitu :  LD50 derméalné (Kralik, samec a samice): > 5.000 mg/kg
Metoda: Smérnice OECD 402 pro testovani

Ziravost/drazdivost pro kuzi
Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Slozky:

uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2% aromatu:

Druh . Kralik

Metoda : Smérnice OECD 404 pro testovani

Vysledek : Nedrazdi pokozku

SLP : ano

Vysledek . Opakovana expozice mlize zpUsobit vysuseni nebo

popraskani klze.

Vazné poskozeni o€i/ podrazdéni oci
Na z&kladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Slozky:

uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2% aromatu:
Druh . Kréalik

Metoda . Smérnice OECD 405 pro testovani
Vysledek . Nedochazi k drazdéni oci

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kGize
Senzibilizace kaze
Na z&kladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Dechova senzibilizace
Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Slozky:

uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2% aromatt:
Cesty expozice . Styk s kazi

Druh . Morce

Metoda . Smérnice OECD 406 pro testovani

Vysledek . Nema senzibilizujici ucinky na kdzi.

Mutagenita v zarode€énych bunkéach
Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Slozky:
uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2% aromatu:
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Genotoxicité in vitro . Vysledek: negativni
Genotoxicité in vivo . Vysledek: negativni

Karcinogenita
Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Slozky:

uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2% aromatu:
Vysledek . negativni

Toxicita pro reprodukci
Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Slozky:

uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2% aromatu:
Uginky na vyvoj plodu :

Toxicita pro specifické cilové organy —jednorazova expozice
Muze zplsobit ospalost nebo zavraté.

Slozky:

uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2% aromata:
Hodnoceni . Muze zpuUsobit ospalost nebo zavraté.

uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2% aromatu:
Poznamky . Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakované expozice
Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Slozky:

uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2% aromatt:

Poznamky . Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.

Aspiraéni toxicita
Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.
Slozky:

uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2% aromat:
PFi poziti a vniknuti do dychacich cest maze zpUsobit smrt.
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uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2% aromatu:
PFi poziti a vniknuti do dychacich cest m{ze zpUsobit smrt.

11.2 Informace o dal$i nebezpeénosti

Vlastnosti vyvolavajici naruseni éinnosti endokrinniho systému

Vyrobek:

Hodnoceni : Latka/smés neobsahuje slozky, o nichz se mé& za to, ze maji
vlastnosti vyvolavajici naruseni endokrinni ¢innosti podle
REACH ¢lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s
delegovanou pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise
(EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 % nebo vyssich.

DalSi informace

Vyrobek:

Poznamky . Symptomy zvySené expozice mohou byt bolesti hlavy,
zavraté, Unava, nevolnost a zvraceni.
Koncentrace zna¢né vyssi nez je mezni hodnota expozice
mohou pusobit narkoticky.
Rozpoustédla mohou odmastovat pokozku.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Slozky:

uhlovodiky, C10-C13, n- alkany, isoalkany, cyklické, <2% aromat:

Toxicita pro ryby : LC50 (Oncorhynchus mykiss (pstruh duhovy)): > 1.000 mg/l
Doba expozice: 96 h
Metoda: Smérnice OECD 203 pro testovani

Toxicita pro dafnie a jiné . EC50:>1.000 mg/l
vodni bezobratlé Doba expozice: 48 h
Metoda: Smérnice OECD 202 pro testovani

Toxicita pro fasy/vodni : NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (Rasa)): 1.000 mg/|
rostliny Doba expozice: 72 h
Metoda: Smérnice OECD 201 pro testovani

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Rasa)): > 1.000 mg/|
Doba expozice: 72 h
Metoda: Smérnice OECD 201 pro testovani
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12.2 Perzistence arozlozitelnost

Slozky:

uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2% aromatu:

Biologicka odbouratelnost

12.3 Bioakumulaéni potencidl
Udaje nejsou k dispozici
12.4 Mobilita v padé
Udaje nejsou k dispozici

Vysledek: Latka snadno biologicky odbouratelna.
Biologické odbouravani: 80 %

Doba expozice: 28 d

Metoda: Smérnice OECD 301F pro testovani

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Vyrobek:
Hodnoceni

Slozky:

Latka/smés neobsahuje slozky povazované bud za
perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), nebo za vysoce
perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) v koncentraci
0,1 % &i vysSi.

uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2% aromatu:

Hodnoceni

Latka neni povazovana za perzistentni, bioakumulativni ani
toxickou (PBT).

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému

Vyrobek:
Hodnoceni

12.7 Jiné nepfiznivé ucinky

Vyrobek:

Dodatkové ekologické
informace

Latka/smés neobsahuje slozky, o nichz se ma za to, ze maji
vlastnosti vyvolavajici naruseni endokrinni ¢innosti podle
REACH ¢lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s
delegovanou pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise
(EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 % nebo vysSich.

Udaje nejsou k dispozici

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Vyrobek

Neodstranujte zbytky vhozenim do kanalizace.
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Znecisténé obaly

Katalogové ¢&islo odpadu

Neznedistéte stojici nebo tekouci vody chemikalii nebo
pouzitou nadobou.
Odeslete spolec¢nosti s opravnénim k zachazeni s odpady.

Vyprazdnéte zbytky.

Zlikvidujte jako nespotfebovany vyrobek.
Préazdné nadoby znovu nepouzivejte.

Prazdné nadoby nespalujte ani nefezte hofakem.

08 00 00, ODPADY Z VYROBY, ZPRACOVANI,
DISTRIBUCE A POUZIVANI NATEROVYCH HMOT (BAREYV,
LAKU A SMALTU), LEPIDEL, TESNICICH MATERIALU A
TISKARSKYCH BAREV

08 01 00, Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce, pouzivani
a odstranovani barev a laku

08 01 11, Odpadni barvy a laky obsahujici organickéa
rozpous$tédla nebo jinénebezpecné latky

15 00 00, ODPADNI OBALY; ABSORPCNI CINIDLA, CISTICI
TKANINY, FILTRACNI MATERIALY A OCHRANNE ODEVY
JINAK NEURCENE

15 01 00, Obaly (v&etné oddélené sbiraného komunélniho
obalového odpadu)

15 01 10, Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo
obaly témito latkamiznecisténé

HP3, Hoflavé

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

14.1 UN ¢islo nebo ID éislo

ADN
ADR
RID
IMDG
IATA

UN 1263
UN 1263
UN 1263
UN 1263
UN 1263

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu

ADN
ADR
RID
IMDG
IATA

BARVA
BARVA
BARVA
PAINT

Paint

14.3 Trida/ tfidy nebezpeénosti pro pfepravu

ADN

Trida Vedlejsi rizika
3
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ADR 3
RID 3
IMDG 3
IATA 3

14.4 Obalova skupina

ADN

Obalova skupina [
Klasifika¢ni kod : F1
Identifika¢ni Cislo . 30
nebezpecénosti

Stitky : 3
ADR

Obalové skupina [
Klasifikaéni kod S S
Identifika¢ni ¢islo : 30
nebezpecnosti

Stitky ;3
Kod omezeni prajezdu . (DIE)
tunelem

RID

Obalova skupina

Klasifika¢ni kod F1
Identifikaéni Cislo 30
nebezpecénosti

Stitky 3
IMDG

Obalové skupina [
Stitky 3
EmS Kéd F-E, S-E
IATA (Néaklad)

Pokyny pro baleni (nékladni : 366
letadlo)

Pokyny pro baleni (LQ) Y344

Obalova skupina
Stitky
IATA (Cestujici)

1
Flammable Liquids

Pokyny pro baleni (letadlo 355
pro osobni dopravu)
Pokyny pro baleni (LQ) Y344

Obalova skupina
Stitky

ADN

Ohrozujici zivotni prostiedi

11
Flammable Liquids

14.5 Nebezpeénost pro zivotni prostiedi

ne
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ADR
Ohrozujici zivotni prostredi . ne
RID
Ohrozujici zivotni prostfedi © ne
IMDG
Latka znecistujici more © ne

14.6 Zvlastni bezpeénostni opatfeni pro uzivatele

Poznamky . ADR: Obaly pro 450 litri nebo mensi, ne obchodni/reklamni
zbozi tfidy 3(exemption ADR 2.2.3.1.5)

IMDG: Obaly pro 450

litrd nebo mensi, ne obchodni/reklamni

zbozi tfidy 3;"transport acc. IMDG-code 2.3.2.5"

Klasifikace pro prepravu v tomto dokumentu jsou uvedeny pouze pro informacni ucely a
stanoveny vyhradné na podle vlastnosti nebaleného materiélu jak jsou popsany v bezpe€nostnim
listu. Klasifikace se muze lisit podle druhu pfepravy, velikosti baleni a predpis( v konkrétni zemi

nebo regionu.

14.7 Namofni hromadné pfeprava podle nastroja IMO
Nevztahuje se na tento produkt, pokud je v dodavaném stavu.

ODDIL 15: Informace o pfedpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostiedi/ specifické pravni predpisy

tykajici se latky nebo smési

REACH - Omezeni vyroby, uvadéni na trh a pouzivani
nékterych nebezpeénych latek, smési a predmétu
(Pfiloha XVII)

REACH - Seznam latek vzbuzujicich mimoradné obavy
podléhajicich povoleni (¢lanek 59).

Rady (ES) €. 1005/2009 o latkach, které poskozuji
0ZOoNnovou vrstvu

Nafizeni (EU) 2019/1021 o perzistentnich organickych
znedistujicich latkach (pfepracované znéni)

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €.
649/2012 o vyvozu a dovozu nebezpecénych chemickych
latek

REACH - Seznam latek podléhajicich povoleni (Pfiloha
XIV)

Je tfeba zvazit omezujici podminky
pro nasledujici polozky:
Cislo na seznamu 75, 3

Mate-li v amyslu pouzit tento
produkt jako inkoust na tetovant,
kontaktujte svého prodejce.
Nevztahuje se

Nevztahuje se

Nevztahuje se

Nevztahuje se

Nevztahuje se
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Seveso lll: Smérnice Evropského parlamentu a P5c HORLAVE KAPALINY
Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpedi

zavaznych havérii s pfitomnosti nebezpecnych

latek.

Tékavé organické slou¢eniny : Smérnice 2004/42/ES
Obsah organické tékavé slouceniny (VOC): 500 g/l

Jiné predpisy:

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek (REACH)

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovéani a baleni
latek a smési (CLP)

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 286/2011, kterym se pro Ucely pfizplsobeni
technickému pokroku méni nafizeni Evropského parlamentu a rady (ES) ¢. 1272/2008 o
klasifikaci, oznaovani a baleni latek a smési (CLP)

Zakon ¢&. 350/2011 Sb. , o chemickych latkach a chemickych smésich, v platném znéni
Zakon ¢&. 258/2000 Sh. o ochrané verejného zdravi, v platném znéni

Z&kon €. 262/2006 Sh., zakonik prace, v plathém znéni

Z&kon €. 201/2012 Sh. o ochrané ovzdusi, v plathém znéni

Z&kon €. 254/2001 Sh. o vodach, v platném znéni

Nafizeni viady CR &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancl
pfi préaci, v platném znéni

Z&kon €. 185/2001 Sh., o odpadech, v plathém znéni

Dodrzujte smérnici 92/85/ES o zlep$eni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci zameéstnankyn
téhotnych ¢i po porodu nebo pfipadnou vnitrostatni legislativu, pokud je pfisnéjsi.

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o
registraci, hodnoceni,

povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o
zméné smeérnice

1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS) €. 793/93, nafizeni Komise (ES) &. 1488/94,
smérnice Rady 76/769/EHS

a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platném znéni.
Nafizeni Evropského

parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznacovani a
baleni latek a smési, o

zméné a zruSeni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a 0 zméné nafizeni (ES) €. 1907/2006 v
platném znéni. Zakon &.

350/2011 Sbh., o chemickych latkach a chemickych smésich a 0 zméné nékterych zakon(
(chemicky z&kon). Nafizeni

vlddy €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci v platném znéni.
Zéakon ¢. 258/2000

Sb., o ochrané vefejného zdravi v plathém znéni.

15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti
Pro tuto latku neni pozadovano hodnoceni chemické bezpecénosti.
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ODDIL 16: Dalsi informace

PIny text H-prohlaseni

H226 :  Hoflavéa kapalina a pary.

H304 : PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zpUsobit smrt.
H336 . Mze zpusobit ospalost nebo zavrateé.

EUH066 . Opakovana expozice mize zplsobit vysu$eni nebo

popraskani kuze.

PIny text jinych zkratek

Asp. Tox. . Nebezpecnost pfi vdechnuti
Flam. Liqg. :  Hoflavé kapaliny
STOT SE . Toxicita pro specifické cilové organy - jednordzova expozice

ADN - Evropska dohoda o mezinarodni Fi¢ni pfepravé nebezpecnych véci; ADR - Dohoda o
mezinarodni silniéni pfepravé nebezpeénych véci; AIIC - Australsky seznam primyslovych
chemickych latek; ASTM - Americka spole¢nost pro testovani material; bw - Télesna hmotnost;
CLP - Nafizeni o klasifikaci v ozna¢ovani baleni; Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008; CMR - Karcinogen,
mutagen ¢&i reprodukéné toxicka latka; DIN - Norma z némeckého institutu pro normalizaci; DSL -
Narodni seznam latek (Kanada); ECHA - Evropska agentura pro chemické latky; EC-Number -
Cislo Evropského spolegenstvi; ECx - Koncentrace pii odpovédi x %; ELx - Intenzita zatizeni pfi
odpovédi x %; EmS - Havarijni plan; ENCS - Seznam stavajicich a novych chemickych latek
(Japonsko); ErCx - Koncentrace pfi odpovédi ve formé rUstu x %; GHS - Globéalné
harmonizovany systém; GLP - Spravné laboratorni praxe; IARC - Mezinarodni agentura pro
vyzkum rakoviny; IATA - Mezinarodni asociace leteckych dopravcl; IBC - Mezinarodni pfedpis
pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich nebezpecné chemikdlie; IC50 - Polovina
maximalni inhibi¢ni koncentrace; ICAO - Mezinarodni organizace civilniho letectvi; IECSC -
Seznam stavajicich chemickych latek v Cing IMDG - Mezinarodni namoini doprava
nebezpeéného zbozi; IMO - Mezinarodni organizace pro namorni prepravu; ISHL - Zakon o
bezpecnosti a ochrané zdravi v primyslu (Japonsko); ISO - Mezinarodni organizace pro
normalizaci; KECI - Seznam existujicich chemickych latek — Korea; LC50 - Smrtelna koncentrace
pro 50 % populace v testu; LD50 - Smrtelna davka pro 50 % populace v testu (median smrtelné
davky); MARPOL - Mezinarodni Umluva o zabrdnéni zneciStovani z lodi; n.o.s. - Jinak
nespecifikovano; NO(A)EC - Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého ucinku; NO(A)EL -
Davka bez pozorovaného nepfiznivého ucinku; NOELR - Intenzita zatizeni bez pozorovaného
nepfiznivého Gcinku; NZIoC - Novozélandsky seznam chemickych latek; OECD - Organizace pro
hospodafskou spolupraci a rozvoj; OPPTS - Ufad pro chemickou bezpeé&nost a prevenci
znedisténi; PBT - Perzistentni, bioakumulativni a toxickd latka; PICCS - Filipinsky seznam
chemikalii a chemickych latek; (Q)SAR - (Kvantitativni) vztah mezi strukturou a aktivitou; REACH
- Nafizeni Evropského parlamentu a Rady o registraci, hodnoceni, povolovani a omezeni
chemickych latek (ES) €. 1907/2006; RID - Pfedpisy o mezinarodni Zelezni¢ni pfepravé
nebezpecného zbozi; SADT - Teplota samourychlujiciho se rozkladu; SDS - Bezpecénostni list;
SVHC - latka vzbuzujici mimofadné obavy; TCSI - Tchajwansky seznam chemickych latek; TECI
- Seznam existujicich chemickych latek - Thajsko; TRGS - Technicka pravidla pro nebezpeéné
latky; TSCA - Zakon o kontrole toxickych latek (Spojené staty); UN - Organizace spojenych
narodud; vPvB - Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Dalsi informace
Klasifikace smési: Proces klasifikace:

Flam. Lig. 3 H226 Na zakladé technickych Gdajd o
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vyrobku nebo jeho hodnoceni
STOT SE 3 H336 Vypocetni metoda

Materialové kédy 401713, 401714, 401715, 401716, 401717, 401718, 401719
(hromadné), pro které plati
bezpecnostni list

Udaje v tomto bezpeénostnim listu odpovidaji nasim nejlepsim znalostem, informacim a
presvédceni v dobé jeho vydani.Uvedené informace jsou uréeny jen jako voditko pro bezpecnou
manipulaci s produktem, jeho pouziti, skladovani, zpracovani, pfepravu, likvidaci a uvolnéni a
nemaji byt povazovany za zaruku nebo specifikaci jakosti. Informace se vztahuji pouze na
jmenovany specificky material a mohou pozbyt platnosti, bude-li pouzit v kombinaci s jakymikoli
jinymi materialy nebo v jakychkoli procesech, pokud to nebude jmenovité uvedeno v textu.
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