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Karta bezpe€nostnych udajov podla Nariadenia EP a Rady €. /
1907/2006/ES (REACH) 11

TESSAROL email Revizia ¢.:7/ 10
Datum prvej revizie: 30-11-10

Datum revizie:13-06-17

Vypracované:29-01-18

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spoloc¢nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu
Produkt | TESSAROL email |

Kod (y): 470526, 470527, 470528, 470529, 470530, 470531, 470532, 470533,
477819, 477820, 477821, 477822, 477823, 477824, 477825, 477826,
477827, 477828, 477829, 477830, 477831, 477832, 477833, 477834,
477843, 477844, 480874, 480875, 480876, 480877 Poznamka:
Uvedené kody materidlu st kody bez kddov obalu, karta bezpeénostnych
Udajov sa vztahuje na vSetky obaly s tymito kédmi (posledné dve Eislice
kddu na etikete znamenaju oznacenie obalu).

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporiéaju

Pouzitie, oblast: Vrrchny nater - email
Produkt je ureny pre spotrebitelské aj profesionalne pouzitie.
PouZitie: | Vhodny je na nanasanie striekanim, nanasanie Stetcom a valtekom.
1.3. Udaje o dodavatefovi karty bezpeénostnych tidajov
Vyrobca HELIOS TBLUS d.o.o.

Koli¢evo 65 + 1230 Domzale, Slovenija
T+386 17224000 F +386 1 722 43 10

Zodpovedna osoba | Matija Podobnik, e-mail: matija.podobnik@helios.si

Distributor: Helios Slovakia, s.r.o.,

Rosinska 15A, 010 08 Zilina,

T: +421 41 5177 100, F: +421 41 5177 111,
E: info@helios.sk, www.helios.sk

1.4. Nudzové teleféonne Cislo

Telefon: Narodné toxikologické informacné centrum (NTIC)
Telefon +421 2 5477 4166
24-hodinova konzultatna sluzba pri akutnych intoxikéciach

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia (nariadenie (ES) ¢. 1272/2008)

Trieda a kategéria | Horfavé kvapaliny, 3; Flam. Lig. 3; H226
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| nebezpeénosti Toxicita pre Specificky cielovy orgén - jednorazové expozicia; STOT SE
3; H335,H336

2.2. Prvky oznac¢ovania
Oznacovanie (nariadenie (ES) €. 1272/2008)

Vystrazné slovo | Pozor

Obsahuje: butandn-oxim; derivaty kyseliny propanové (CAS 1259547-09-5)

MéZe vyvolat alergickl reakciu. EUH066 Opakovana expozicia mbze
spOsobit’ vysuSenie alebo popraskanie pokozky.

Vystrazné upozornenia H226 - Horlavéa kvapalina a pary.

H336 - MbZe spbsobit ospalost alebo zavraty.

Bezpeénostné upozornenia: | P101 - Ak je potrebnd lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo
etiketu vyrobku. P102 - Uchovavajte mimo dosahu deti. P210 -
Uchovéavajte mimo dosahu tepla, horlcich povrchov, iskier, otvoreného
ohna a inych zdrojov zapalenia. NefajCite. P261 - Zabrarite vdychovaniu
prachu/dymu/plynu/hmly/pér/aerosolov. P271 - PouZivajte iba na volnom
priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. P501 - ZneSkodnite
obsah/nédobu v sulade s miestnymilregionélnymi/narodnymi predpismi
pre nebezpecné odpady.

2.3. Ind nebezpecénost’

Vyrobok obsahuje organické rozpustadla.
EUHO066 Opakovand expozicia mobze spbsobit’ vysuSenie alebo
popraskanie pokozky.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2. Zmesi
Chemické zloZenie:

Email na baze alkydového pojiva a pigmentov v organickych
rozpustadlach.

Chemicky nazov Koncentracia CAS Klasifikacia (nariadenie (ES) €.
[hm. %] EINECS 1272/2008)
EU INDEX Poznamky
REACH reg.no.

uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, | 20-29,99 - Asp.Tox.1; H304
izoalkany, cyklické, <2% arométov 919-857-5 STOT SE 3; H336
- Flam. Lig. 3; H226
01-2119463258-33

tazky benzin (ropny), tazka frakcia, | 1,0-2,99 64742-48-9 Asp.Tox.1; H304
hydrogenovany 265-150-3 P
649-327-00-6
01-2119457273-39
2,6-dimetylheptan-4-6n 1,0-2,99 108-83-8 STOT SE 3; H335
203-620-1 Flam. Lig. 3; H226
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606-005-00-X
01-2119474441-41

butandn-oxim 0,5-0,99 96-29-7 Carc. 2; H351
202-496-6 Skin Sens. 1; H317
616-014-00-0 Eye Dam. 1; H318
01-2119539477-28 Acute Tox. 4; H312

kyselina propén-2-ova, 2-metyl, 2- | 0,1-0,49 1259547-09-5 Skin Sens. 1; H317

(dimetylamino)etylester, polymér s -

butylprop-2-énoatom,  zlu€eniny s

polyetylénglykol hydrogénmaleat C9-

11-alkyléterom

Poznamky: P: Hmotnost % benzénu vo latky je nizSia ako 0,1 wght. %, nie je karcinogénna
klasifikacia.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

V pripade nadmerného | V pripade nepriaznivych symptomov odvedte postihnutého na Cerstvy
nadychania vyparov produktu: vzduch.

V pripade kontaktu produktu s | VyzleCte si kontaminovany odev. Poumyvajte si pokozku vodou a

pokoZkou: mydlom. Nepouzivajte organické rozpustadla a riedidla.

V pripade kontaktu produktu s | Vyplachnite si o€i vodou a vyplachnite z nich vSetky zvysky produktu.
ocami:

V pripade poZitia: | Ni¢ nejedzte. Vyplachnite si Gsta vodou. Nevyvolavaite zvracanie. |

4.2. NajdélezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené

V pripade nadmemého | Ziadne udaje.
nadychania vyparov produktu:

V pripade kontaktu produktu s | Pri dlhodobej expozicii (kontakte) s produktom spdsobi odmastenie

pokozkou: pokoZzky, ktoré mbze spbsobit zapal koze.

V pripade kontaktu produktu s | Scervenanie, slzenie a podrazdenie o€i u citlivych osob.

ocami:

V pripade poZitia: V pripade pozitia velkého mnoZstva sa méze u citlivych jedincov objavit

nevolnost, zvracanie a hnacka.
4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
| Nie st k dispozicii potrebné tdaje |

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Hasiace prostriedky: ‘ Vhodné hasiace prostriedky: Pena, préSok, oxid uhli¢ity (CO2), inertné
plyny alebo INERGEN FM 200 (v pocCiatotnej faze hasenia), vodna hmla.

Nevhodné hasiace prostriedky: | PIny prad vody. |
5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Specidlne metody hasenia | Poziar haste v smere vetra. Ochladzujte nadoby s produktom, ktoré |
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poziaru: nehoria, rozpraSovanou vodou, zabréante uniku produktu a dajte nédoby
na bezpetné miesto. MoZnost tvorby plynov Skodlivych pre Eloveka a
hustého dymu poCas poziaru. PoCas pouzivania sa odporuca pouzivat
ochranné masky.

5.3. Rady pre poziarnikov

Specidne  vybavenie  na | Nezavisly dychaci pristroj na stlageny vzduch aplné protipoZiame
ochranu hasi¢ov: vybavenie fudi, ktori sa podielaju na haseni.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Osobné bezpecnostné | Odstrainte mozné zdroje vznietenia (plamen, cigaretové ohorky, iskrenie
opatrenia: atd.). Chrarite dychaci systém pred vdychovanim vyparov. Zabezpedte
dobré vetranie.

6.2. Bezpeénostné opatrenia pre Zivotné prostredie
Bezpecnostné opatrenia pre | Zabrafite uniku do vody, vodnych tokov, pivnic, jaskyn alebo
Zivotné prostredie: kanalizacného systému.

6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

Metddy a  materidl na | Absorbujte vytekajuci produkt a zmieSajte ho s pddou, pieskom alebo
zabranenie Sireniu a vycistenie: | inymi absorpénymi materialmi pre kvapaliny. Odpad odovzdajte osobe
opravnenej na zber a odvoz odpadu.

6.4. Odkaz na iné oddiely

ZneSkodnovanie odpadov vid oddiel 13, pouZitie osobnych ochrannych
prostriedkov vid oddiel 8.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpe€nostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie

Osobné bezpe€nostné | Pri pouzivani mdzu vypary produktu vytvarat horfavé/vybusné zmesi par
opatrenia: a vzduchu. PoCas Cerpania sa mOze vyskytnut staticka elektrina.
Odstrante staticku elektrinu, ktora by mohla spdsobit poZziar. Pri prelievani
vacsich mnozstiev zaistite vodivost s vézbou a uzemnenim celého
zariadenia. Zabrarite kontaktu s horcimi predmetmi, iskrami, plameriom
a zapalnymi zdrojmi.

BezpeCnostné opatrenia na | Pofas manipuldcie s produktom nefajCite, nejedzte ani nepite.
bezpeéné zaobchadzanie: Nevdychuijte vypary produktu a vyhnite sa kontaktu produktu s pokozkou
aoCami. Pri praci s produktom noste bavinené overaly, rukavice
z nitrilovej gumy a bezpeénostné ochranné okuliare s bo&nymi krytmi.

7.2. Podmienky bezpeéného skladovania vratane akejkofvek nekompatibility

Technické opatrenia a | VHODNE: Skladujte v tesne uzavretych nadobach v chladnej a vetranej
podmienky: miestnosti. Zabrante tvorbe statickej elektriny. NEVHODNE: Skladovanie
v miestnosti spolu s chemikaliami (oxidanty, kyseliny) moze zapricinit
poziar. V sklade nesmie byt Ziadne naradie alebo stroje, ktoré s zdrojom
iskrenia.

7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia
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Obalové materialy: Obalové materialy: Odporu¢anie: Pouzivajte kovom chranené obaly.
Nevhodné materialy: Na dlhodobé skladovanie nepouZivajte nadoby z
butylu, nitrilov a z prirodnej gumy. Moznost vytvarania explozivnej
atmosféry (vypary). Neprepichujte, neprerezavajte ani inak nepo$kodzuijte
prazdne nadoby nastrojmi, ktoré vytvaraju iskry.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre
Predpisané medzné hodnoty expozicie pre vystavenie nepriaznivému Ucinku nebezpeénych zloziek v pracovnom
ovzdusipodfa nariadeni viady Slovenskej republiky o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s
expoziciou chemickym, karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri praci ( 355/2006 a 356/2006 Z.z. )

Udaje o zlozkach

Chemicky nazov zlozky CAS ¢. Priemerna Kratkodoba Pozn:
hodnota hodnota
(mg/m3) (mg/m3)
| | NPEL | |

Pripravok neobsahuje takéto latky | | | | |

8.2. Kontroly expozicie

Ochrana dychacich ciest: Pri pouZziti v uzavretych priestoroch, dlhodobej praci  alebo pri
koncentraciach, ktoré su vysSie nez limitné hodnoty, nosit ochranni
masku na celu tvar s filtrom "A". V pripade, Ze koncentracia kyslika vo
vzduchu pracovnej miestnosti klesne pod 17 %, pouzivajte samostatny
respirator s otvorenym okruhom na stlaceny vzduch.

Ochrana ruk: Pri opakovanom kontakte s produktom pouzivajte rukavice vyrobené z
nitrilovej gumy s hrubkou 0,40 mm, pri kontakte s kvapkami produktu
(menej Casty kontakt) rukavice vyrobené z nitrilovej gumy s hrabkou 0,11

mm.

Ochrana oéi: Pri nizkych koncentraciach vo vzduchu noste ochranné okuliare, pri
vysokych koncentraciach ochranni masku na celu tvar.

Ochrana koze: Za normalnych podmienok noste ochranny odev z baviny a vhodnu obuv.

V pripade, ze je moznost poliatia vysoka, pouzivajte odev a obuv odolnu
voCi chemikaliam (PVC, guma).

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické viastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

a) vzhlad: | Kvapalina |

b) zapach: | Po organickych rozptistadiach |

c) prahova hodnota zapachu: | Udaje nie su k dispozicii |

d) pH: | No data available |

e) teplota topenia/tuhnutia: <0 °C [ASTM D97/87] ; metoda vypottu, na zéklade Udajov o zlozkach ;
uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cyklické, <2% aromatov

f) pociatotna teplota varu a

destilacny rozsah:
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g) teplota vzplanutia: | 45 (°C); IS0 3679:2015, uzatvoreny téglik ; |
h) rychlost odparovania: : metdda vypodtu, na zaklade udajov o zlozkach ; Udaje nie si k

dispozicii
i) horfavost (tuhd latka, plyn): | Horlava kvapalina a pary. |
k) tlak par: Udaije nie st k dispozicii
1) hustota par: | Udaije nie st k dispozicii |
m) relativna hustota: 0,90-1,25

ISO 2811

n) rozpustnost (rozpustnosti): | Nerozpustny |
0) rozdelovaci koeficient: n- | ; metdda vypoctu, na zaklade Udajov o zloZkach
oktanol/voda:
p) teplota samovznietenia: : metdda vypodtu, na zaklade udajov o zlozkach ; Udaje nie st k

dispozicii
q) teplota rozkladu: | Udaije nie st k dispozicii |
r) viskozita: | Tixotrépny |
Kinematicka viskozita: | >21mm?s, 40 °C |
s) vybusné vlastnosti: Produkt nie je vybudny, ale mézu sa tvorit vybuSné zmesi par so

vzduchom.
Udaje nie s k dispozicii |

t) oxidacné vlastnosti:
9.2. Iné informéacie

Obsah pevnych Castic | 67-76
(vypocitana hodnota, %):
Obsah organickych | 24-33
rozpustadiel (hm. %):
Obsah  vody  (vypoCitand | 0
hodnota, %):

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Reaktivita: | Stabilny - pri pouziti v stlade s pokynmi. |
10.2. Chemicka stabilita
Stabilita: Produkt je stabilny za podmienok pouZitia v sulade s pokynmi a pri

spravnom skladovani.
10.3. Moznost' nebezpeénych reakcii

Nebezpectné podmienky: Pritomnost otvoreného ohria alebo nebezpecnych materialov. Vyhnite sa
kontaktu produktu s teplom, iskrami, plamefiom a inymi zdrojmi
zapalenia.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut

Podmienky, ktorym sa treba | Nie su k dispozicii potrebné udaje
vyhnut:
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10.5. Nekompatibilné materialy

Nekompatibilita:

Produkt je nereaktivny a kompatibilny s vacsinou latok, s vynimkou
extrémnych oxidantov. Produkt uchovavajte v originalnom baleni.
NemieSajte s inymi produktmi.

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu

| Nie s k dispozicii potrebné tdaje |

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o toxikologickych ucinkoch

a) akutna toxicita:

ORALNE | Nie st zname Ziadne Udaje. |
DERMALNE Zmes obsahuje latky, ktoré mbdzu spdsobit’ Uginky v pripade kontaktu s
pokoZkou a niektorym jedincom méZu spdsobit problémy. Takymito
latkami su:
; metdda vypocCtu, na zaklade udajov o zlozkach butanén-oxim
INHALACNE | Nie st zndme Ziadne udaje. |
Osobitné bezpeCnostné | Po manipul&cii starostlivo umyte ruky. Pri pouZivani vyrobku nejedzte,
opatrenia: nepite ani nefajCite.

(Udaje o zlozkach

Chemicky nazov | LC50, inhalaéne | LDA49, oralne |  LD49, dermalne |
tazky benzin (ropny), tazka frakcia, LD50 Potkan > 5000 | LD50 Zajac > 3160 mg/kg
hydrogenovany ma/kg
2,6-dimetylheptan-4-6n LC50-4 hod. Potkan >

2300 ppm
butanén-oxim LC50-4 hod. Potkan 20 | LD50 Potkan 930 mglkg LD50 Zajac 0 mglkg

mg/l

b) poleptanie koze/podrazdenie koze:

PokoZka: | Nie st zndme Ziadne Udaje.
Osobitné bezpeCnostné | Zmes neobsahuje latky klasifikované ako Zieravé/drazdivé pre kozu.
opatrenia:

¢) vazne poskodenie oci/podrazdenie oéi:

Oci: Zmes obsahuje latky, ktoré mdzu spdsobit’ Ucinky v pripade kontaktu s
ocami a niektorym jedincom mozu sposobit’ problémy.

Osobitné bezpednostné | PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minit ich opatrne vyplachuite vodou. Ak

opatrenia: pouzivate kontaktné SoSovky a ak je to mozné, odstrarite ich. Pokracujte

vo vyplachovani.

d) respiraéna alebo kozna senzibilizacia:

Koza: Zmes obsahuje latky, ktoré moézu spbsobit koznu senzibilizaciu a
niektorym jedincom mézu spdsobit problémy.

Osobitné bezpecnostné | Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu

opatrenia: tvare.

e) mutagenita zarodoénych buniek:

Expozicia produktu:

| Nie st zname Ziadne Udaje.
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Osobitné
opatrenia:

bezpectnostné

Zmes neobsahuije latky klasifikované ako mutagény.

f) karcinogenita:

Expozicia produktu:

Zmes obsahuje latky, ktoré si podozrivé, Ze spdsobuju rakovinu, ale ich
obsah je niz§i ako limit pre klasifikaciu zmesi.

Osobitné
opatrenia:

bezpeénostné

Zmes neobsahuije latky klasifikované ako karcinogény.

g) reprodukéna toxicita:

Expozicia produktu:

| Nie st zname Ziadne Udaje.

Osobitné bezpeénostné
opatrenia:

Zmes neobsahuije latky klasifikované ako reprodukéne toxické.

h) toxicita pre Specificky ciefovy organ (STOT) — jednorazova expozicia:

Expozicia produktu:

MbZze spbsobit ospalost alebo zavraty. |

Pouzivajte iba na volnom priestranstve alebo v dobre vetranom
priestore.

i) toxicita pre Specificky ciefovy organ (STOT) — opakovana expozicia:

Osobitné bezpeénostné
opatrenia:
Osobitné bezpeénostné
opatrenia:

Zmes neobsahuje latky klasifikované ako spdsobujluce poskodenie
organov pri dlh3ej alebo opakovanej expozicii.

j) aspiracna nebezpecnost’

INHALACNE

Zmes obsahuje latky, ktoré mozu spbsobit aspiraénl toxicitu, ale
kinematicka viskozita je dost vysoka na to, aby zmes nebola klasifikovana
z hladiska aspiraénej toxicity.

Osobitné
opatrenia:

bezpec€nostné

Nevyvolavajte zvracanie.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita

Ekotoxicita - Udaje o zlozkach ‘

Pre zmes: na zaklade dotupnych Udajov (na zaklade udajov o zlozkach)
nesplna kritéria pre klasifikaciu ako nebezpecna pre Zivotné prostredie.

Chemicky nazov

Ekotoxicita konc. |

tazky benzin (ropny), tazka frakcia,
hydrogenovany

LC 50 (96 h) pre vodné prostredie ryby > 1000 mg/l
LC 50 pre vodné prostredie Dafnie > 1000 mg/|
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12.2. Perzistencia a degradovatelnost’

Biodegradacia | Nie st k dispozicii potrebné tdaje |
12.3. Bioakumulaény potencial

Biokoncentracia: | Nie st k dispozicii potrebné tdaje |
12.4. Mobilita v pode

Mobilita | Nie st zname Ziadne (daje |
12.5. Vysledky postdenia PBT a vPvB

PBT a vPVB: | Nie s k dispozicii potrebné tdaje |
12.6. Iné nepriaznivé uéinky

Ekotoxicita - Udaje o zlozkach | Na zaklade klasifikdcie komponentov neboli zistené Ziadne Skodlivé

u€inky na vodné Zivotné prostredie.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani

13.1. Met6dy spracovania odpadu
Produkt;

S nepouzitymi zvySkami produktu — odpadmi, ktoré v svislosti s nim
vznikaju, nakladajte v sulade s predpismi o zaobchadzani s
nebezpeénymi odpadmi (zakon €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a 0 zmene a
doplneni niektorych zékonov).

Klasifikaéné €islo odpadu: 08 01 11
Nebezpecna vlastnost odpadu: H3-B

OdporuCenymi spdsobmi zneSkodiovania je vysokoteplotné spalenie
zvySkov alebo odpadov za kontrolovanych podmienok alebo ulozenie na
skladkach nebezpeénych odpadov.

Obal ¢o mozno najlepSie vyprazdnit. Dobre vyprazdneny obal (suchy)
mdZzete zlikvidovat ako nie nebezpecny odpad podla druhu materialu.

Obal:

ODDIEL 14: Informacie o doprave

Pozemna Namorna preprava - IMDG:  Letecka preprava

prepravalzelezni€na - (IATA):

ADR/RID:
Urava: Pokial sa produkt V pripade, ze je produkt

prepravuje v baleniach prepravovany v baleniach

menSich ako 450 |, podla menSich ako 30 |, nebude

ADR/RID nie je klasifikovany ako

klasifikovany ako nebezpeény narodenia

nebezpecny v sulade podfa IMDG, v ccordance s

s povolenim 2.2.3.1.5. dopravou Kéd IMDG 2.3.2.5
14.1. Cislo OSN 1263 1263 1263 |
14.2. Spravne FARBA (vrdtane naterovej FARBA (vrdtane naterovej FARBA (vrétane
expediéné oznacenie farby, laku, emailu, moridla, farby, laku, emailu, moridla, naterovej farby, laku,
OSN Selaku, fermeze, politdry, = Selaku, fermeze, politdry, —emailu, moridla, Selaku,

tekutého laku a tekutého | tekutého laku a tekutého @ fermeze, politdry,
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naterového tmelu) naterového tmelu) tekutého laku a tekutého
naterového tmelu)
14.3. Trieda, resp. 3 3 3

triedy nebezpecnosti
pre dopravu

14.4. Obalova skupina | I 1] 1]

Bezpecnostna znacka:

Ident. Cislo nebezpe€. 30 30 30
atky:

Obmedzujuce koédy (DIE)

tunelov:

Pokyny pre nldzové F-E, S-E

EmS:

14.5. Nebezpecnost’ . . .
. . . nie nie nie

pre zivotné prostredie

14.6. Osobitné = Preprava v sllade s prepravnym oznacCovanim a poziadavkami prepravnych predpisov.

bezpecnostné

opatrenia pre uzivatela

14.7. Doprava @ Neaplikovatelné

hromadného nakladu

podfa prilohy Il k

dohovoru MARPOL a

Kédexu IBC

ODDIEL 15: Regula¢éné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a
Zivotného prostredia

Tato Karta bezpe€nostnych udajov je vypracovana v sulade s chemickou legislativou - Nariadenie EP a Rady
¢. 1907/2006/ES (REACH) a Nariadenie EP a Rady €. 1272/2008 o klasifikacii, oznaCovani a baleni latok a

zmesi (CLP).
Vyrobok je v oblasti pdsobnosti smernice (EU 2004/42/ES), "DECO VOC". V stlade s podmienkami smernice
je regulovany vyrobok zaradeny do: A.d - Interiérové/exteriérové farby na armatury a nosné obvodové

konstrukcie z dreva a kovu, natery rozpustné v rozpustadle (SB) 300 g/l
15.2. Hodnotenie chemickej bezpe¢nosti
nebolo vykonané |
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ODDIEL 16: Iné informacie

Zoznam relevantnych vystraznych upozorneni z oddielu 3:
H317 - MbZe vyvolat alergickl koznl reakciu.

H351 - Podozrenie, Ze spdsobuje rakovinu.

H318 - Spdsobuje vazne poskodenie ogi.

H312 - Skodlivy pri kontakte s pokozkou.

H335 - MbZe spbsobit podrézdenie dychacich ciest.

H226 - Horlava kvapalina a pary.

H304 - MéZe byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.
H336 - MoZe spbsobit ospalost alebo zavraty.

| Zmeny vykonané pri revizii: | Pri revizii boli vykonané zmeny v oddieloch: 2, 3, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16. |

‘ Literatdra/zdroje udajov: Bezpecnostné Udaje od dodavatela/vyrobcu, Udaje z toxikologickych
databaz.

Informacie v tejto karte bezpeénostnych Udajov sa vztahuju iba na menovany produkt a nemusia platit, ked sa
tento material pouziva v kombindcii s inymi materialmi alebo pri pouZiti, ktoré nie je uvedené v navode na pouZitie.
Tieto informécie su podia najlepSich poznatkov a presvedéenia dodavatela Uplné a osvedCené od diia vydania
karty bezpeénostnych Udajov. Je na zodpovednosti uZivatela, aby zistil vhodnost produktu pre Specifické pouZitie.
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