KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV @ KANSAI
podra nariadenia (ES) €.1907/2006 v zneni neskor$ich predpisov ® @® HELIOS
nariadenia Komisie (EU) 2020/878

MOBIHEL 2K TUZIDLO 750 PLUS

Verzia Datum revizie: Cislo KBU (karty Datum posledného vydania: 19.09.2023
3.0 19.11.2025 bezpeénostnych Udajov):  Datum prvého vydania: 06.05.2022
MAT000402168
SK/SK

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo€nosti/podniku

1.1 Identifikator produktu
Obchodny nazov : MOBIHEL 2K TUZIDLO 750 PLUS

Kéd vyrobku » 40216801

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporuaéaju
Pouzitie latky/zmesi . PC9a: Néatery a farby, riedidla, odstranovace néaterov

Odporu¢ané obmedzenia z :  Vyhradené pre priemyselné a profesionalne pouzitie.
hladiska pouzivania

1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych Gdajov

Spolo¢nost . KANSAI HELIOS Slovenija d.o.o.
Koli¢evo 65
1230 Domzale
Slovinsko
Telefén Spolo¢nost’ . 386 (1) 722 4383
Fax Spolo¢nost : 386 (1) 722 4310
Zodpovedna/vydavajuca . 386 (1) 722 4383
osoba productsafety@kansai-helios.si

1.4 Nadzové telefénne €islo
Toxikologické informacné centrum FN s poliklinikou akademika Klinika pracovného lekéarstva a
toxikologie 00421 2 54774166

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpeénosti

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi

Klasifikacia (NARIADENIE (ES) &. 1272/2008)

Horlavé kvapaliny, Kategoria 2 H225: Velmi horfava kvapalina a pary.
Vazne poskodenie oci, Kategoéria 1 H318: Spdsobuje vazne poskodenie oci.
Senzibilizacia koze, Kategoria 1 H317: Mbze vyvolat alergicki koznu reakciu.
Toxicita pre Specificky cielovy organ - H336: Mbze spbsobit ospalost alebo zavraty.

jednorazové expozicia, Kategoéria 3,
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Centralny nervovy systém

Toxicita pre Specificky cielovy organ - H335: Mbze spdsobit podrazdenie dychacich ciest.
jednorazova expozicia, Kategéria 3,
Dychaci systém

2.2 Prvky oznaéovania

Oznacovanie (NARIADENIE (ES) €. 1272/2008)
Vystrazné piktogramy

g
Vystrazné slovo . Nebezpecéenstvo
Vystrazné upozornenia ;. H225 Velmi horlava kvapalina a pary.

H317 Mbéze vyvolat alergickd koznua reakciu.

H318 Spdsobuje vazne poskodenie odi.

H335 Méze spdsobit’ podrazdenie dychacich ciest.

H336 Méze spdsobit’ ospalost alebo zavraty.

Doplnkové Udaje o ;. EUHO066 Opakovana expozicia moze spbsobit vysusenie
nebezpecenstve alebo popraskanie pokozky.
Bezpe&nostné upozornenia : Prevencia:

P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, hordcich
povrchov, iskier, otvoreného ohna a inych zdrojov
zapalenia. Nefajcite.

P233 Nadobu uchovavajte tesne uzavreta.

P261 Zabrarite vdychovaniu hmly alebo par.

P280 Noste ochranné rukavice/ ochranny odev/
ochranné okuliare/ ochranu tvare/ prostriedky na
ochranu sluchu.

Odozva:

P305 + P351 + P338 + P310 PO ZASIAHNUTI OCi:
Niekolko min(t ich opatrne vyplachujte vodou. Ak
pouzivate kontaktné SoSovky a je to mozné,
odstrafite ich. Pokracujte vo vyplachovani.
Okamzite volajte TOXIKOLOGICKE
INFORMACNE CENTRUM/ lekéra.

P370 + P378 V pripade poziaru: Na hasenie pouzite piesok,
suchd chemikaliu alebo penu odolnu alkoholu.

Nebezpeéné zlozky ktoré musia byt uvedené na Stitku:
Hexametylén-di-izokyanat, polymér

etyl-acetat

[3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilanu
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4-toluénsulfonylizokyanat
hexan-1,6-diyldiizokyanat
Dodato€né oznacenie

,0d 24. augusta 2023 sa pred priemyselnym alebo profesionalnym pouzitim
vyzaduje primerana odborna priprava.’

2.3 Ina nebezpeénost’

Latka/zmes neobsahuje ziadne zlozky, ktoré sa povazuju za perzistentné, bioakumulativne a
toxické (PBT) alebo vysoko perzistentné a vysoko bioakumulativne (vPvB), v mnozstve 0,1 %

® KANSAI
® @ HELIOS

alebo vyssom.

Ekologické informécie: Latka/zmes neobsahuje zlozky, o ktorych sa predpoklada, ze maju
vlastnosti naruSujuce endokrinny systém v sulade s ¢lankom 57 pism. (f) nariadenia REACH
alebo nariadenim delegovanym Komisiou (EU) 2017/2100 alebo nariadenim Komisie (EU)
2018/605 na Urovni 0,1% alebo vy$Sej.

Toxikologické informéacie: Latka/zmes neobsahuje zlozky, o ktorych sa predpokladéa, Zze maju
vlastnosti narusujice endokrinny systém v stlade s ¢lankom 57 pism. (f) nariadenia REACH
alebo nariadenim delegovanym Komisiou (EU) 2017/2100 alebo nariadenim Komisie (EU)

2018/605 na arovni 0,1% alebo vys3e;.

ODDIEL 3: Zlozenie/informécie o zlozkach

3.2 Zmesi
Zlozky
Chemicky nazov C.CAS Klasifikacia Koncentracia
¢. ES (% wiw)
Indexové €.
Registracné Cislo
Hexametylén-di-izokyanat, 28182-81-2 Acute Tox. 4; H332 >=30-<50
polymér 500-060-2 Skin Sens. 1; H317
STOT SE 3; H335
01-2119485796-17 (Dychaci systém)
Jetyl-acetat 141-78-6 Flam. Lig. 2; H225 >=20-<30
205-500-4 Eye Irrit. 2; H319
607-022-00-5 STOT SE 3; H336
01-2119475103-46 (Centralny nervovy
systém)
EUH066
Jbutyl-acetat 123-86-4 Flam. Lig. 3; H226 >=10-<20
204-658-1 STOT SE 3; H336
607-025-00-1 (Centralny nervovy
01-2119485493-29 systém)
EUH066
butanon 78-93-3 Flam. Liq. 2; H225 >=10-<20
201-159-0 Eye Irrit. 2; H319
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606-002-00-3
01-2119457290-43

STOT SE 3; H336
(Centralny nervovy
systém)

EUH066

[3-(2,3-
epoxypropoxy)propyl]trimethoxysil
anu

2530-83-8
219-784-2

01-2119513212-58

Eye Dam. 1; H318
Aquatic Chronic 3;
H412

>=3-<10

4-toluénsulfonylizokyanat

4083-64-1
223-810-8
615-012-00-7
01-2119980050-47

Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
Resp. Sens. 1; H334
STOT SE 3; H335
(Dychaci systém)
EUHO014

Specifické
koncentracné limity
Eye Irrit. 2; H319
>=5%

STOT SE 3; H335
>=5 %

Skin Irrit. 2; H315
>=5 %

>=01-<1

Jhexan-1,6-diyldiizokyanat

822-06-0
212-485-8
615-011-00-1
01-2119457571-37

Acute Tox. 4; H302
Acute Tox. 2; H330
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
Resp. Sens. 1; H334
Skin Sens. 1; H317
STOT SE 3; H335
(Dychaci systém)

Specifické
koncentra¢né limity
Resp. Sens. 1; H334
>=0,5%

Skin Sens. 1; H317
>=0,5%

>=0,1-<0,5

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatreni prvej pomaoci
VSeobecné odporucania Vyneste z miesta ohrozenia.
Poradte sa s lekarom.

Ukazte tato kartu bezpecnostnych Gdajov oSetrujicemu
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Neopustajte postihnutého bez dozoru.

Pri vdychnuti . Okamzite vyhladajte lekarsku pomoc alebo toxikologické
stredisko pre pomoc postihnutym otravou.
Ak nie je pri vedomi ulozte do stabilizovanej polohy a
vyhladajte lekarsku pomoc.

Pri kontakte s pokozkou . Pri zasiahnuti pokozky ddkladne ju oplachnite vodou.
Pri znecisteni odevu ho odlozte.

Pri kontakte s oCami . Malé mnozstva vniknuté do o¢i mézu vyvolat nezvratné
poskodenie epitelu a oslepnutie.
Pri kontakte s o¢ami je potrebné ich ihned vymyt velkym
mnozstvom vody a vyhladat lekarsku pomoc.
Pokracuijte vo vymyvani oéi i po¢as prevozu do nemocnice.
Odstrarite kontaktné SoSovky.
Chrante nezranené oko.
Pri vyplachovani majte Siroko otvorené oci.
Pokial podrazdenie oci pretrvava, vyhladajte odborného
lekéra.

Pri poziti . Udrzujte volné dychacie cesty.
NEVYVOLAVAJTE zvracanie.
Nepodavajte mlieko ani alkoholické napoje.
Nikdy nepodavajte ni¢ do Ust osobe v bezvedomi.
Pokial symptomy pretrvavaju, vyhladejte lekarsku pomoc.
Postihnutého okamzite dopravte do nemocnice.

4.2 NajdolezitejSie priznaky a u€inky, akutne aj oneskorené
Rizika . Méze vyvolat alergickd koznu reakciu.
Spbsobuje vazne poskodenie odi.
Moze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.
Mo6ze spbsobit ospalost alebo zavraty.
Opakovana expozicia moze spbsobit vysusenie alebo
popraskanie pokozky.

Méze vyvolat alergickd koznu reakciu.

Spbdsobuje vazne poskodenie odi.

Méze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.

Mbze spbsobit ospalost alebo zavraty.

Opakované expozicia méze spbsobit vysusenie alebo
popraskanie pokozky.

4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
Zaobchadzanie . Liec¢te symptomaticky.
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ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky : Pena odolna alkoholu
Oxid uhligity (CO2)
Suché& chemikélia

Nevhodné hasiace . Velky prad vody
prostriedky

5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajlice z latky alebo zo zmesi

Zvlastne nebezpecenstva pri  : Nedovolte uniknat z miesta hasenia poziaru a odtiect do
haseni poziaru kanalizacie alebo vodnych tokov.

Nebezpecéné produkty . Nebezpecné splodiny horenia nie st zname

spalovania

5.3 Rady pre poziarnikov
Specialne ochranné . Pri poziari pouzite nezavisly dychaci pristro;.
prostriedky pre poziarnikov

Dalsie informacie . Zberajte kontaminovanu vodu pouzitl na hasenie oddelene.
Tato sa nesmie vypustat do kanalizacie.
Zbytky po poziari a kontaminovana voda pouzita na hasenie
musia byt zneSkodnéné v sllade s miestnymi predpismi.
Z bezpeénostnych dévodov v pripade poziaru by mali byt
kovové nadoby skladované oddelene v uzavretych
kontrolovanych priestoroch.
Na chladenie dobre uzavretych nadob pouzite sprchovy prad
vody.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1 Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Osobné preventivne :  Pouzite prostriedky osobnej ochrany.

opatrenia Zabezpecte primerané vetranie.
Odstrante vSetky zdroje zapalenia.
Evakuujte osoby do bezpeénych priestorov.
Dajte si pozor na hromadiace sa vypary ktoré tvoria vybusné
koncentracie. Vypary sa mézu hromadit' v dole polozenych
priestoroch.

6.2 Bezpe€nostné opatrenia pre zivotné prostredie

Bezpec€nostné opatrenia pre : Zabrante vniknutiu produktu do kanalizacie.
Zivotné prostredie Ked je to mozné bezpecéne urobit, zabrante dalSiemu
presakovaniu alebo rozliatiu.
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Ak materidl znecisti rieky a jazera alebo kanalizacie,
informujte prislusné arady.

6.3 Metddy a materidl na zabranenie Sireniu a vyg€istenie

Spdsoby Cistenia :  Zadrzte rozliate mnozstvo a potom pozberajte pomocou
nehorlavych absorbénych materidlov (napr. piesku, zeminy,
kremeliny, vermikulitu) a vliozte do nadoby na zneSkodnenie
podla miestnych/narodnych smernic (vid oddiel 13).

6.4 Odkaz nainé oddiely
Vid sekcie: 7, 8, 11, 12 a 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1 Bezpeé€nostné opatrenia na bezpeéné zaobchadzanie

Pokyny pre bezpecénl . Zabranite tvorbe aerosolu.

manipulaciu Nedychajte pary/prach.
Zabrarite expozicii - pred pouzitim sa oboznamte so
Specialnymi instrukciami.
Zabrarite kontaktu s pokozkou a ocami.
Informé&cia o osobnej ochrane vid oddiel 8.
V priestore aplikicie by malo byt zakazané fajcit, jest a pit.
Vykonajte predbezné opatrenia proti statickym vybojom.
Zaistite dostato¢nu vymenu vzduchu a/alebo odsavanie v
pracovnych priestoroch.
Sud otvarajte opatrne, obsah méze byt pod tlakom.
Zabrarite rozliatiu manipulaciou s flaSou nad kovovym
podnosom.
Oplachové vody zneskodnite podla miestnych a narodnych
predpisov.
Osoby citlivé na problémy senzibilizacie pokozky alebo astmu,
alergie, chronické alebo opakujlice sa respiraéné ochorenia
by nemali byt zamestnané v ziadnych procesoch, v ktorych sa
pouziva tento pripravok.

Néavod na ochranu pred . Nestriekajte do ohnia alebo na zeravé predmety. Urobte

poziarom a vybuchom nevyhnutné opatrenia proti vybojom statickej elektriny (ktoré
mo&zu byt pric¢inou vznietenia organickych vyparov).
Pouzivajte len zariadenia v protivybusnom prevedeni.
Uschovavajte mimo dosahu nekrytého ohna, horucich
povrchov a zdrojov zapalenia.

Hygienické opatrenia . Pri pouzivani nejedzte ani nepite. Pri pouzivani nefajcite. Pred
pracovnymi prestavkami a po skon&eni smeny si umyte ruky.

7.2 Podmienky bezpeéného skladovania vratane akejkofvek nekompatibility

Poziadavky na skladovacie . Z&kaz fajcit. Uschovavajte nadobu tesne uzatvorena na
plochy a zasobniky suchom a dobre vetranom mieste. Nadoby, ktoré su otvorené,
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sa musia znovu dokladne uzatvorit a drzat na stojato aby sa
predislo Uniku kvapaliny. Vezmite na vedomie bezpecénostné
opatrenia uvedené na etikete/stitku. Elektrické instalacie /
pracovné materialy musia vyhovovat technologickym
bezpecnostnym Standardom.

Dalsie informécie o stabilite  : Pri skladovani a pouziti podla nadvodu nedochadza k rozkladu.

pri skladovani

7.3 Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

Osobitné pouzitia

Ak potrebujete dalSie informacie pozrite sa do karty
technickych udajov produktu.

Berte do Uvahy technické smernice o pouziti tejto latky/zmesi.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/losobna ochrana

8.1 Kontrolné parametre

Limitné hodnoty vystavenia

Zlozky C.CAS Typ hodnoty Kontrolné parametre Podstata
(Forma
expozicie)
Hexametylén-di- 28182-81-2 | TWA 0,01 mg/m3 98/24/EC |
izokyanat, polymér (NCO)
Dal$ie informécie: KoZa, Dermélna a respiraéna senzibilizacia, Zavazné
STEL 0,02 mg/m3 98/24/EC |
(NCO)
Dal$ie informécie: KoZa, Dermélna a respiraéna senzibilizacia, Zavazné
etyl-acetat 141-78-6 STEL 400 ppm 2017/164/EU
1.468 mg/m3
Dal$ie informacie: Indikativny
TWA 200 ppm 2017/164/EU
734 mg/m3
Dal$ie informacie: Indikativny
NPEL priemerny | 200 ppm SK OEL
734 mg/m3
NPEL kratkodoby | 400 ppm SK OEL
1.468 mg/m3
butyl-acetét 123-86-4 NPEL priemerny | 50 ppm SK OEL
241 mg/m3
NPEL kratkodoby | 150 ppm SK OEL
723 mg/m3
STEL 150 ppm 2019/1831/E
723 mg/m3 U
Dal$ie informacie: Indikativny
TWA 50 ppm 2019/1831/E
241 mg/m3 U
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Dal$ie informécie: Indikativny
butanén 78-93-3 TWA 200 ppm 2000/39/EC
600 mg/m3
Dal$ie informécie: Indikativny
STEL 300 ppm 2000/39/EC
900 mg/m3
Dal$ie informacie: Indikativny
NPEL kratkodoby | 300 ppm SK OEL
900 mg/m3
NPEL priemerny | 200 ppm SK OEL
600 mg/m3
hexan-1,6- 822-06-0 NPEL priemerny | 0,005 ppm SK OEL
diyldiizokyanat 0,035 mg/m3

Dal3ie informéacie: Znamena, ze faktor méze spdsobit' senzibilizaciu.
Senzibilizujlce ucinky maja faktory, ktoré spdsobuju vyssi vyskyt
precitlivelosti alergického typu. Pri praci s nimi je potrebna osobitna
opatrnost'. Dodrziavanie najvyssich pripustnych hodnét vystavenia
nezabezpedi, Ze nevzniknl u vnimavych osbb alergické reakcie.

TWA 0,01 mg/m3 98/24/EC |
(NCO)
Dal3ie informécie: Koza, Dermalna a respiraéna senzibilizacia, Zavazné
STEL 0,02 mg/m3 98/24/EC |
(NCO)
Dal$ie informécie: KoZa, Dermélna a respiraéna senzibilizacia, Zavazné
Odvodenej Urovne bez aéinku (DNEL) podla nariadenia (ES) €. 1907/2006
Nézov latky Finalne Spdsoby Mozné ovplyvnenie Hodnota
pouzitie expozicie zdravia
Hexametylén-di- Pracovnici Vdychovanie Dlhodobé - lokalne 0,5 mg/m3
izokyanat, polymér ucinky
Pracovnici Vdychovanie Dlhodobé - 1 mg/m3
systémové U¢inky
etyl-acetat Pracovnici Vdychovanie Akutne - systémové 1468 mg/m3
ucinky
Pracovnici Vdychovanie Dlhodobé - lokalne 1468 mg/m3
ucinky
Pracovnici Vdychovanie Dlhodobé - 734 mg/m3
systémové uginky
Pracovnici Vdychovanie Dlhodobé - lokalne 734 mg/m3
ucinky
Spotrebitelia Vdychovanie Akutne - systémové 734 mg/m3
ucinky
Spotrebitelia Vdychovanie Akutne - lokalne 734 mg/m3
ucinky
Spotrebitelia Vdychovanie Dlhodobé - 367 mg/m3
systémové ucinky
Spotrebitelia Vdychovanie Dlhodobé - lokalne 367 mg/m3
ucinky
Pracovnici Dermalne Dlhodobé - 63 mg/kg
systémové ucinky bw/day mg/kg
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th/der
Spotrebitelia Dermélne Dlhodobé - 37 mg/kg
systémové Ucinky bw/day mg/kg
th/den
Spotrebitelia Oralne Dlhodobé - 4,5 mg/kg
systémové Ucinky bw/day mg/kg
th/den
butyl-acetat Pracovnici Vdychovanie Akutne - systémové 600 mg/m3
ucinky
Pracovnici Vdychovanie Akutne - lokalne 600 mg/m3
ucinky
Pracovnici Vdychovanie Dlhodobé - 48 mg/m3
systémové ucinky
Pracovnici Vdychovanie Dlhodobé - lokalne 300 mg/m3
ucinky
Spotrebitelia Vdychovanie Akutne - systémové 300 mg/m3
ucinky
Spotrebitelia Vdychovanie Akutne - lokélne 300 mg/m3
ucinky
Spotrebitelia Vdychovanie Dlhodobé - 12 mg/m3
systémové ucinky
Spotrebitelia Vdychovanie Dlhodobé - lokalne 35,7 mg/m3
ucinky
Spotrebitelia Dermalne Dlhodobé - 3,4 mg/kg
systémové Ucinky bw/day mg/kg
th/den
Spotrebitelia Dermalne Akutne - systémové 6 mg/kg
ucinky bw/day mg/kg
th/den
Spotrebitelia Oralne Dlhodobé - 2 mg/kg
systémové Ucinky bw/day mg/kg
th/den
Spotrebitelia Oralne Akutne - systémové 2 mg/kg
ucinky bw/day mg/kg
th/den
Pracovnici Dermalne Dlhodobé - 7 mg/kg
systémové uginky bw/day mg/kg
th/den
Pracovnici Dermalne Akutne - systémové 11 mg/kg
ucinky bw/day mg/kg
th/den
butanén Spotrebitelia Vdychovanie Dlhodobé - 106 mg/m3
systémové uginky
Pracovnici Vdychovanie Dlhodobé - 600 mg/m3
systémové uginky
Pracovnici Dermalne Dlhodobé - 1161 mg/kg
systémové uginky bw/day mg/kg
th/den
Spotrebitelia Dermalne Dlhodobé - 412 mg/kg
systémové uginky bw/day mg/kg
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th/der
Spotrebitelia Orélne Dlhodobé - 31 mg/kg
systémové Ucinky bw/day mg/kg
th/den
[3-(2,3- Pracovnici Vdychovanie Dlhodobé - 147 mg/m3
epoxypropoxy)propyl]t systémové Ucinky
rimethoxysilanu
Pracovnici Dermalne Dlhodobé - 21 mg/kg
systémové Ucinky bw/day mg/kg
th/den
Spotrebitelia Dermalne Dlhodobé - 12,5 mg/kg
systémové uginky bw/day mg/kg
th/den
Spotrebitelia Orélne Dlhodobé - 12,5 mg/kg
systémové uginky bw/day mg/kg
th/den
4- Pracovnici Vdychovanie Dlhodobé - 3,24 mg/m3
toluénsulfonylizokyan systémové uginky
at
Spotrebitelia Vdychovanie Dlhodobé - 0,8 mg/m3
systémové U¢inky
Pracovnici Dermalne Dlhodobé - 0,92 mg/kg
systémové Ucinky bw/day mg/kg
th/den
Spotrebitelia Dermalne Dlhodobé - 0,46 mg/kg
systémové Ucinky bw/day mg/kg
th/den
Spotrebitelia Oralne Dlhodobé - 0,46 mg/kg
systémové Ucinky bw/day mg/kg
th/den
hexan-1,6- Pracovnici Vdychovanie Dlhodobé - 0,035 mg/m3
diyldiizokyanat systémové ucinky
Pracovnici Vdychovanie Akutne - systémové 0,07 mg/m3
ucinky
Pracovnici Vdychovanie Dlhodobé - lokalne 0,035 mg/m3
ucinky
Pracovnici Vdychovanie Akutne - lokalne 0,07 mg/m3
ucinky

Predpokladanéd koncentracia, pri ktorej nedochadza k ziadnym aéinkom (PNEC) podra
nariadenia (ES) €. 1907/2006

Nazov latky Zivotné prostredie Hodnota
Hexametylén-di-izokyanat, Péda 505 mg/kg
polymér hmotnosti susiny
Morska voda 0,01 mg/l
Sladka voda 0,1 mg/l
Morsky sediment 253 mg/kg
hmotnosti susiny
Sladkovodny sediment 2530 mg/kg

hmotnosti susiny
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Cistitka odpadovych véd 100 mg/l
PreruSované pouzivanie/uvolnenie 1 mg/l
etyl-acetat Péda 0,24 mg/kg
hmotnosti susiny
Morskéa voda 0,026 mg/l
Sladka voda 0,26 mg/l
Morsky sediment 0,125 mg/kg
hmotnosti susiny
Sladkovodny sediment 1,25 mg/kg
hmotnosti susiny
Cisticka odpadovych vod 650 mg/l
PreruSované pouzivanie/uvolnenie 1,65 mg/|

butyl-acetat

P6da

0,0903 mg/kg
hmotnosti susiny

Morska voda

0,018 mg/l

Sladka voda

0,18 mg/l

Morsky sediment

0,0981 mg/kg
hmotnosti susiny

Sladkovodny sediment 0,981 mg/kg
hmotnosti susiny
Cisticka odpadovych vod 35,6 mgl/l
Prerusované pouzivanie/uvolnenie 0,36 mg/l
butanén Pbda 22,5 mg/kg
hmotnosti susiny
Morské voda 55,8 mg/l
Sladka voda 55,8 mg/l
Morsky sediment 284,7 mg/kg
hmotnosti susiny
Sladkovodny sediment 284,74 mg/kg
hmotnosti susiny
Cisticka odpadovych véd 709 mgl/l
[3-(2,3- Péda 0,14 mg/kg

epoxypropoxy)propyljtrimethoxys
ilanu

hmotnosti susiny

Morské voda 0,1 mg/l

Sladka voda 1 mg/l

Morsky sediment 0,36 mg/kg
hmotnosti susiny

Sladkovodny sediment 3,6 mg/kg
hmotnosti susiny

Cisti¢ka odpadovych vod 10 mg/l

Preru$ované pouzivanie/uvolnenie 1 mg/l

4-toluénsulfonylizokyanat

Péda

0,0168 mg/kg
hmotnosti susiny

Morska voda

0,003 mg/l

Sladka voda

0,03 mg/l

Morsky sediment

0,0172 mg/kg
hmotnosti susiny

Sladkovodny sediment

0,172 mg/kg
hmotnosti susiny

12/28




KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV @

podla nariadenia (ES) €.1907/2006 v zneni neskorsich predpisov

nariadenia Komisie (EU) 2020/878

MOBIHEL 2K TUZIDLO 750 PLUS

KANSAI

® @ HELIOS

Verzia Datum revizie: Cislo KBU (karty Datum posledného vydania: 19.09.2023
3.0 19.11.2025 bezpeénostnych Udajov):  Datum prvého vydania: 06.05.2022
MAT000402168
SK/SK
Cistitka odpadovych véd 0,4 mgl/l
PreruSované pouzivanie/uvolnenie 0,3 mg/l

hexan-1,6-diyldiizokyanat

P6da

0,0026 mg/kg
hmotnosti susiny

Morska voda

0,00774 mgll

Sladka voda

0,0774 mgl/l

Morsky sediment

0,001344 mg/kg
hmotnosti susiny

Sladkovodny sediment

0,01334 mg/kg
hmotnosti susiny

Cisticka odpadovych vod

8,42 mgll

PreruSované pouzivanie/uvolnenie

0,774 mgl/l

8.2 Kontroly expozicie

Prostriedok osobnej ochrany
Ochrany ogci/ tvare :

Ochrana ruk

Rukavice

Poznamky

Ochrana pokozky a tela

Ochrana dychacich ciest

Filtr typu

Zariadenie by malo vyhovovat EN 166
Flasa s ¢istou vodou na vyplach oci
Tesne priliehajuce ochranné okuliare

Pri mimoriadnych problémoch so spracovanim pouzite

obli¢ajovy §tit a ochranny odev.

Viton® (> 0,6 mm; < 240 min); ISO EN374 |

PE laminat (> 0,1 mm; < 240 min); ISO EN374 |

Vhodnost pre prislu$né pracovisko by sa mala prediskutovat

s vyrobcami ochrannych rukavic.

Dodrziavajte laskavo pokyny dodavatela rukavic, tykajlce sa
priepustnosti a doby prieniku. Vezmite tiez do Gvahy
Specifické miestne podmienky pri ktorych sa produkt pouziva,
ako je nebezpecenstvo rezania, brdsenia a dlha doba

kontaktu.

Nepriepustny odev

Zvolte ochranu tela podla mnozstva a koncentracie

nebezpecnej latky na pracovisku.

Pokial sa nezabezped¢i primerané lokalne vetranie splodin
alebo ak hodnotenie expozicie ukazuje, Ze vystavenia nie su v
ramci odporu¢anych smernic na vystavenia, pouzivajte

ochranu dychacich ciest.
Zariadenie by malo vyhovovat EN 14387

Typ organickych vyparov (A)
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3.0
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bezpeénostnych udajov):

Datum posledného vydania: 19.09.2023
Datum prvého vydania: 06.05.2022

MATO000402168

SK/SK

ODDIEL 9: Fyzikélne a chemické vlastnosti

9.1 Informécie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Skupenstvo

Farba

Z4pach

Prahovéa hodnota zapachu

Teplota topenia/tuhnutia

Teplota varu/destilacné
rozpatie

Horlavost

Horny vybusny limit / Horna
hranica horlavosti

Dolny vybusny limit / Dolna
hranica horlavosti

Teplota vzplanutia

Teplota vznietenia

Teplota rozkladu

pH

kvapalina

bezfarebny

rozpustadlo

Udaje st nedostupné

hodnota))

Horlava kvapalina hromadiaca staticky naboj., Horlavé tuhé
latky

11,5 %(V)

(metdda vypoctu (hlavné komponenty, najvyssia hodnota))

1,2 %(V)
(metdda vypoctu (hlavné komponenty, najvysSia hodnota))

ta))

404 °C(metoda vypoctu (hlavné komponenty, najvyssia
hodnota))

Pri skladovani a pouziti podla navodu nedochéadza k rozkladu.
Nebezpecéné rozkladné produkty vytvorené pri poziari.

Nepouzitelné

latka / zmes je nepolarne / aprotické
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Viskozita

Viskozita, kinematicka

Rozpustnost (rozpustnosti)
Rozpustnost vo vode

Rozpustnost v inych
rozpustadlach

Rozdelovaci koeficient: n-
oktanol/voda

Tlak pér

Relativna hustota

Hustota

Relativna hustota par

9.2 Iné informéacie
Vybusniny

Oxidac¢né vlastnosti

VOC

20,5 mm2/s (40 °C)

nemiesatelny

Ciasto€ne rozpustny

Popis: mieSatelny s vaésinou organickych rozpustadiel

log Pow: 1,81(metdda vypoctu (hlavné komponenty, najvyssia
hodnota))

< 1.100 hPa(metdda vypoctu (hlavné komponenty, najvyssia
hodnota))
(50 °C)

0,93(metdda vypoctu (hlavné komponenty, najvyssia
hodnota))

0,950 g/cm3.

Nepouzitelné

Podporuje horenie

(Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU z 24.
novembra 2010 o emisiach z priemyslu a chovu
hospodarskych zvierat (integrovana prevencia a kontrola
znecistovania Zivotného prostredia))

49,21 %
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ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita

Pri skladovani a pouziti podra navodu nedochadza k rozkladu.
10.2 Chemicka stabilita

Pri skladovani a pouziti podla navodu nedochédza k rozkladu.

10.3 Moznost nebezpeénych reakcii
Nebezpecéné reakcie . Pri skladovani a pouziti podla navodu nedochadza k rozkladu.

Vypary mézu tvorit so vzduchom vybusnd zmes.

10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut

Podmienky, ktorym satreba  : Teplo, plamene a iskry.
vyhnut

10.5 Nekompatibilné materialy

Materialy, ktorym je potrebné : Neznasa sa so silnymi kyselinami a bazami.
sa vyhnat

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu
Nie st zname Ziadne nebezpeéné rozkladné produkty.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1 Informécie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) €. 1272/2008

AkuUtna toxicita

Nie je klasifikované na zaklade dostupnych informacii.
Nie je klasifikovany pre nedostatok adajov.

Produkt:
Akutna inhala¢na toxicita . Akatna inhala¢na toxicita: > 20 mg/I
Expozi¢ny €as: 4 h
Skusobna atmosféra: Para
Metoda: Vypocetna metdda
Zlozky:
Hexametylén-di-izokyanat, polymér:
Akutna inhalaénd toxicita . Hodnotenie: Tento latka/zmes je mierne toxicka po

kratkodobej inhalacii.

etyl-acetat:
Akutna oralna toxicita . LD50 oréalne (Potkan): >=5.620 mg/kg
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Akutna inhalaéna toxicita :  LC50 (Potkan): 1600 ppm

Expozi¢ny ¢as: 8 h
Skusobnéa atmosféra: Para

Akultna dermalna toxicita : LD50 (Kralik): >= 20.000 mg/kg

butyl-acetét:

AkUtna oralna toxicita . LD50 oréalne (Potkan): >= 10.760 mg/kg
AkUtna dermalna toxicita . LD50 (Kralik): >= 5.000 mg/kg
butanén:

AkUtna oralna toxicita . LD50 oréalne (Potkan): > > 2.000 mg/kg
AkUtna inhala¢na toxicita . LC50 (Potkan): > 5 mg/I

Skusobnéa atmosféra: Para

AkUtna dermalna toxicita ;. LD50 (Kralik): > > 2.000 mg/kg

hexan-1,6-diyldiizokyanat:

AkUtna oralna toxicita . Hodnotenie: Tento latka/zmes je mierne toxicka po jednom
vdychnuti.
AkUtna inhala¢na toxicita . Hodnotenie: Tento latka/zmes je vysoko toxicka po

kratkodobej inhalacii.

Poleptanie koze/podrazdenie koze

Opakovana expozicia moze spbsobit vysusenie alebo popraskanie pokozky.
Opakovana expozicia moze spbsobit vysusenie alebo popraskanie pokozky.
Produkt:

Poznamky :  Mimoriadne lepta a rozrusuje tkanivo.

Zlozky:

4-toluénsulfonylizokyanat:
Vysledok . drazdivy

Vazne poskodenie oéi/podrazdenie océi

Spbsobuje vazne poskodenie odi.

Spdsobuje vazne poskodenie odi.

Produkt:

Poznamky . Mobze spbsobit nezvratné poskodenie oci.
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Zlozky:

etyl-acetat:

Vysledok . Podrazdenie oci

butanén:

Vysledok . Podrazdenie oci

[3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilanu:

Vysledok . Zieravy

4-toluénsulfonylizokyanat:

Vysledok . Podrazdenie oci

Respiraéna alebo kozna senzibilizacia

Senzibilizacia koze

Méze vyvolat alergickd koznu reakciu.

Senzibilizacia koze

Mbze vyvolat alergickd kozn( reakciu.

Respira€na senzibilizacia

Nie je klasifikované na zaklade dostupnych informacii.

Respira€na senzibilizacia

Nie je klasifikovany pre nedostatok udajov.

Produkt:

Poznamky . Vyvolava senzibilizaciu.

Zlozky:

Hexametylén-di-izokyanét, polymér:

Vysledok . Pravdepodobnost alebo ddkaz senzibilizacie pokozky u fudi

4-toluénsulfonylizokyanat:

Vysledok . Pravdepodobnost dychovej senzibilizacie u ludi na zaklade

testovania na zvieratach

Mutagenita zarodoénych buniek

Nie je klasifikované na zéklade dostupnych informacii.
Nie je klasifikovany pre nedostatok Gidajov.
Karcinogenita

Nie je klasifikované na zéklade dostupnych informacii.
Nie je klasifikovany pre nedostatok Gdajov.
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Reprodukéna toxicita

Nie je klasifikované na zaklade dostupnych informéacii.
Nie je klasifikovany pre nedostatok tdajov.

Toxicita pre Specificky cielfovy organ (STOT) - jednorazova expozicia
Mbze spdsobit podrazdenie dychacich ciest.

Mbze spdsobit ospalost alebo zavraty.

Mbze spdsobit podrazdenie dychacich ciest.

Mbéze spdsobit’ ospalost alebo zavraty.

Zlozky:

Hexametylén-di-izokyanéat, polymér:

Hodnotenie . Mébéze spdsobit podrazdenie dychacich ciest.
etyl-acetat:

Hodnotenie . M6béze spdsobit ospalost alebo zavraty.

butyl-acetat:

Hodnotenie . Mo6ze spbsobit ospalost alebo zavraty.
butanén:
Hodnotenie . Mo6ze spbsobit ospalost alebo zavraty.

4-toluénsulfonylizokyanat:
Hodnotenie . Mébéze spdsobit podrazdenie dychacich ciest.

Toxicita pre Specificky ciefovy organ (STOT) - opakovana expozicia
Nie je klasifikované na zéklade dostupnych informacii.

Nie je klasifikovany pre nedostatok udajov.

Aspiraéna toxicita

Nie je klasifikované na zaklade dostupnych informacii.

Nie je klasifikovany pre nedostatok udajov.

11.2 Informécie o inej nebezpeénosti

Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Produkt:

Hodnotenie . Latka/zmes neobsahuje zloZky, o ktorych sa predpoklada, ze
maju vlastnosti narusujuce endokrinny systém v sulade s
¢lankom 57 pism. (f) nariadenia REACH alebo nariadenim
delegovanym Komisiou (EU) 2017/2100 alebo nariadenim
Komisie (EU) 2018/605 na drovni 0,1% alebo vysse;.
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Dal$ie informacie
Produkt:
Poznamky

Symptémami nadmernej expozicie mozu byt bolesti hlavy,
zavraty, Unava, nevolnost a zvracanie.

Koncentracie ovela vysSie ako NPK-P mézu mat narkotické
uginky.

Rozpustadla mbézu spdsobit odmastenie pokozky.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1 Toxicita

Zlozky:

butyl-acetét:

Toxicita pre Rasy/vodni
rostliny

Toxicita pre mikroorganizmy

butandn:
Toxicita pre ryby

Toxicita pre dafnie a ostatné
vodné bezstavovce.

Toxicita pre mikroorganizmy

NOEC (koncentracia s nezistitelrnym u¢inkom)
(Desmodesmus subspicatus (jednobunkové zelené riasy)): >
200 mg/l

EC50 (Desmodesmus subspicatus (jednobunkové zelené
riasy)): >= 647,7 mg/l

Expozi¢ny €as: 72 h

IC50 (Tetrahymena pyriformis (nalevnik malousty)): 356 mg/l
Expozi¢ny €as: 40 h

LC50 (Ryba): > 1.000 mg/l

LC50 (Daphnia (Dafnia)): > 1.000 mg/l

EC50 (Baktéria): > 1.000 mg/I

[3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilanu:

Toxicita pre ryby

Toxicita pre Rasy/vodni
rostliny

Toxicita pre mikroorganizmy

Toxicita pre dafnie a ostatné
vodné bezstavovce.

LC50 (Cyprinus carpio (kapor)): 55 mg/I
Expozi¢ny €as: 96 h

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (zelené riasy)): 350
mg/I
Expozi¢ny ¢€as: 96 h

EC50 (aktivovany kal): > 100 mg/l
Expozi¢ny ¢as: 3 h

NOEC (koncentracia s nezistitelrnym ucinkom): 100 mg/I
Expozi¢ny €as: 21 d
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(Chronicka toxicita)

Druh: Daphnia magna (perlooc¢ka velkd)

12.2 Perzistencia a degradovatelnost’

Zlozky:

butyl-acetét:
Biologick& odburatelnost

Stabilita vo vode

Fotodegradacia

12.3 Bioakumulaény potencial

Zlozky:

etyl-acetat:
Rozdelovaci koeficient: n-
oktanol/voda

butyl-acetat:
Bioakumulacia

Rozdelovaci koeficient: n-
oktanol/voda

butanén:

Rozdelovaci koeficient: n-
oktanol/voda

12.4 Mobilitav pode
Udaje st nedostupné

Vysledok: Biologicky odburatefny
Biodegradacia: 83 %

Expozi¢ny ¢as: 28 d

Metoda: Usmernenie k testom OECD €. 301D
Pol¢as rozpadu: 78 d

pH: 8

Pomaly hydrolyzuje.

Vplyvom svetla sa rychlo rozklada.

log Pow: 0,6

Biokoncentraény faktor (BCF): 15
Bioakumulacia je nepravdepodobna.

log Pow: 1,81

log Pow: 0,29

12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

Produkt:
Hodnotenie

Latka/zmes neobsahuje ziadne zlozky, ktoré sa povazuju za
perzistentné, bioakumulativne a toxické (PBT) alebo vysoko
perzistentné a vysoko bioakumulativne (vPvB), v mnozstve
0,1 % alebo vy$som.

21/28



KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV @ KANSAI
podra nariadenia (ES) €.1907/2006 v zneni neskor$ich predpisov ® @® HELIOS
nariadenia Komisie (EU) 2020/878

MOBIHEL 2K TUZIDLO 750 PLUS

Verzia Datum revizie: Cislo KBU (karty Datum posledného vydania: 19.09.2023
3.0 19.11.2025 bezpeénostnych Udajov):  Datum prvého vydania: 06.05.2022
MAT000402168
SK/SK

12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Produkt:

Hodnotenie . Latka/zmes neobsahuje zlozky, o ktorych sa predpoklada, ze
maju vlastnosti narusujice endokrinny systém v sulade s
¢lankom 57 pism. (f) nariadenia REACH alebo nariadenim
delegovanym Komisiou (EU) 2017/2100 alebo nariadenim
Komisie (EU) 2018/605 na Grovni 0,1% alebo vy33e;.

12.7 Iné nepriaznivé uéinky

Produkt:

Doplnkové ekologické . Udaje st nedostupné
informécie

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1 Met6dy spracovania odpadu

Produkt :  Nezneskodniujte odpady vypustanim do kanalizacie.
Neznedistujte vodné nadrze, toky alebo priekopy
chemikaliami alebo pouzitymi nadobami.

Odoslite spolo¢nosti s opravnenim na hospodarenie s
odpadmi.

Znecistené obaly . Vyprézdnite zostavajlci obsah.
Zneskodnite ako nepouzity vyrobok.
Prazdne obaly znovu nepouzivajte.
Prazdny sud nespalujte alebo na jeho likvidaciu nepouzivajte
rezacie horaky.

Eurdpsky katalog odpadov : 08 00 00, ODPADY Z VYROBY, SPRACOVANIA,
DISTRIBUCIE A POUZIVANIA (VSDP) NATEROVYCH
LATOK (FARIEB, LAKOV A SMALTOV), LEPIDIEL,
TESNIACICH MATERIALOV A TLACIARENSKYCH FARIEB
08 01 00, odpady z VSDP a odstrafiovania farieb a lakov
08 01 11, odpadové farby a laky obsahujice organické
rozpustadla alebo inénebezpecéné latky
15 00 00, ODPADOVE OBALY; ABSORBENTY, HANDRY NA
CISTENIE, FILTRACNY MATERIAL A OCHRANNE ODEVY
INAK NESPECIFIKOVANE
15 01 00, obaly (vratane odpadovych obalov zo separovaného
zberu komunalneho odpadu)

15 01 10, obaly obsahujuce zvysky nebezpecnych latok alebo
kontaminovanénebezpeénymi latkami

HP3, Horfavy

HP4, Drazdivy - spésobujici podrazdenie koze a poskodenie
oka

HP13, Senzibilizujuci
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ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1 Cislo OSN alebo identifikaéné éislo

ADN : UN 1263
ADR © UN 1263
RID © UN 1263
IMDG © UN 1263
IATA © UN 1263

14.2 Spravne expedi€éné oznacenie OSN

ADN . FARBA
ADR . FARBA
RID . FARBA
IMDG : PAINT
IATA . Paint

14.3 Trieda, resp. triedy nebezpeénosti pre dopravu

Trieda Subsidiarne rizika

ADN : 3

ADR 3

RID 3

IMDG 3

IATA 3
14.4 Obalova skupina

ADN

Obalova skupina |

Klasifika¢ny kod : F1

Identifikaéné ¢islo . 33

nebezpecnosti

Stitky ;3

ADR

Obalové skupina |

Klasifika¢ny kod © F1

Identifikacné Cislo : 33

nebezpecnosti

Stitky . 3

Kéd obmedzenia prejazdu . (DIE)

tunelom
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RID
Obalova skupina Il
Klasifikaény kéd F1
Identifikacné Cislo 33
nebezpecnosti
Stitky 3
IMDG
Obalové skupina Il
Stitky 3
EmS Koéd F-E, S-E
IATA (Naklad)
Pokyny na balenie (nakladné 364
lietadlo)
Pokyny pre balenie (LQ) Y341

Obalova skupina

Stitky

IATA (Cestujuci)

Pokyny na balenie (dopravné
lietadlo)

Pokyny pre balenie (LQ)
Obalova skupina

Stitky

Il
Flammable Liquids

353

Y341
Il
Flammable Liquids

14.5 Nebezpeénost pre zivotné prostredie

ADN
Nebezpecény pre Zivotné
prostredie

ADR

Nebezpeény pre zivotné
prostredie

RID

Nebezpecény pre zivotné
prostredie

IMDG
Znecistujucu latku pre more

nie

nie

nie

nie

14.6 Osobitné bezpeénostné opatrenia pre uzivatela
Tu uvedené(é) prepravna(é) klasifikacia(e) sluzi(a) len na informativne ucely a st uvedené
vyluéne na zéklade vlastnosti nezabaleného materialu a su popisané v karte bezpe&nostnych
Udajov. Prepravné klasifikacie sa mozu lisit od spdsobu prepravy, rozmerov obalov a znenia
narodnych alebo miestnych nariadeni.

14.7 Namorna preprava hromadného nakladu podrla nastrojov IMO
Nie je aplikovatelné na dodané produkty.

24128



KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia (ES) €.1907/2006 v zneni neskorsich predpisov

nariadenia Komisie (EU) 2020/878

MOBIHEL 2K TUZIDLO 750 PLUS

Verzia Datum revizie: Cislo KBU (karty

3.0 19.11.2025 bezpeénostnych udajov):
MAT000402168
SK/SK

® KANSAI
® @ HELIOS

Datum posledného vydania: 19.09.2023
Datum prvého vydania: 06.05.2022

ODDIEL 15: Regulaéné informécie

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia
a zivotného prostredia

REACH - Obmedzenia vyroby, uvadzania na trh a
pouzivania ur€itych nebezpecénych latok, zmesi a
vyrobkov (Priloha XVII)

REACH - Zoznam kandidatskych latok vzbudzujacich
velmi velké obavy, ktoré podliehaji autorizacii (¢lanok
59).

Nariadenie (ES) €. 2037 o latkach, ktoré poskodzuju
0zénovu vrstvu

Nariadenie (EU) 2019/1021 o perzistentnych
organickych latkach (prepracované znenie)

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &.
649/2012 o vyvoze a dovoze nebezpecénych chemikalii

REACH - Zoznam latok podliehajdcich autorizacii
(Priloha XI1V)

Seveso lll: Smernica Eurépskeho parlamentu  P5c
a Rady 2012/18/EU o kontrole

nebezpecenstiev zavaznych havarii s

pritomnostou nebezpeénych latok.

Prchavé organické zlu¢eniny

Podmienky obmedzenia je potrebné
zohfadnit pre nasledovné zaznamy:
Cislo na zozname 3

Cislo na zozname 74: hexan-1,6-
diyldiizokyanat

Cislo na zozname 75: Ak méte v
umysle pouzit tento produkt ako
atrament na tetovanie, kontaktujte
svojho predajcu.

Nepouzitelné

Nepouzitelné

Nepouzitelné

Nepouzitelné

Nepouzitelné

HORLAVE KVAPALINY

Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU z 24.

novembra 2010 o emisiach z priemyslu a chovu
hospodarskych zvierat (integrovana prevencia a kontrola
znecistovania zivotného prostredia)

Obsah organickej prchavej zlu¢eniny (VOC): 49,21 %

Iné smernice.:

V pripade, Ze je to potrebné, re$pektujte Nariadenie 94/33/EK o ochrane mladych ludi pri praci

resp. prisnejSie narodné nariadenia.
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15.2 Hodnotenie chemickej bezpeénosti
Pre tato latku sa nevyzaduje hodnotenie chemickej bezpecnosti.

ODDIEL 16: Iné informéacie

PIny text H-prehlaseni

H225 Velmi horlava kvapalina a pary.

H226 Horlava kvapalina a pary.

H302 Skodlivy po poziti.

H315 Drazdi kozu.

H317 Mbéze vyvolat alergickd koznua reakciu.

H318 Sposobuje vazne poskodenie oéi.

H319 Spdsobuje vazne podrazdenie odi.

H330 Smrtelny pri vdychnuti.

H332 Skodlivy pri vdychnuti.

H334 Pri vdychnuti m6ze vyvolat alergiu alebo priznaky astmy,
alebo dychacie tazkosti.

H335 Méze spdsobit’ podrazdenie dychacich ciest.

H336 Mbze spdsobit ospalost alebo zavraty.

H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi G&inkami.

EUHO014 Prudko reaguje s vodou.

EUH066 Opakovana expozicia moze spbsobit vysusenie alebo

PIny text inych skratiek

popraskanie pokozky.

Acute Tox. Akutna toxicita

Aquatic Chronic Dlhodoba (chronickd) nebezpecénost pre vodné prostredie

Eye Dam. Vazne poSkodenie odi

Eye Irrit. Podrazdenie oci

Flam. Liq. Horlavé kvapaliny

Resp. Sens. Respira¢na senzibilizacia

Skin Irrit. Drazdivost koze

Skin Sens. Senzibilizacia koze

STOT SE Toxicita pre Specificky ciefovy organ - jednorazova expozicia

2000/39/EC Smernica Komisie 2000/39/ES ktorou sa ustanovuje prvy
zoznam smernych najvyssich pripustnych hodnét vystavenia
pri praci

2017/164/EU Eur6pa. Smernica Komisie 2017/164/EU ktorou sa stanovuje
Stvrty zoznam smernych najvyssich pripustnych hodnét
vystavenia pri praci

2019/1831/EU Europa. Smernica Komisie 2019/1831/EU ktorou sa stanovuje
piaty zoznam smernych najvyssich pripustnych hodnét
vystavenia pri praci

98/24/EC | Eurdpa. Chemical Agents Directive - Priloha I: Zoznam
zavaznych limitnych hodndt ohrozenia pri praci

SK OEL Najvyssie pripustné expozi¢né limity chemickych faktorov v
pracovnom ovzdusi

2000/39/EC /| TWA Pripustnej hodnoty - 8 hodin

2000/39/EC / STEL

Skratka pripustnej ohrozenia
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2017/164/EU / STEL :Hrani¢na hodnota kratkodobej expozicie
2017/164/EU /| TWA . Pripustnej hodnoty - 8 hodin
2019/1831/EU / TWA . Pripustnej hodnoty - 8 hodin
2019/1831/EU / STEL . Skratka pripustnej ohrozenia
98/24/EC | | STEL : Limitné hodnoty Kratkodoba expozicia
98/24/EC | | TWA : Limitné hodnoty 8-hodinovéa expozicia
SK OEL / NPEL priemerny . NPEL priemerny
SK OEL / NPEL kratkodoby : NPEL kratkodoby

ADN - Eurépska Dohoda o Medzindrodnej preprave Nebezpelnych latok vnatrozemskymi
vodnymi tokmi; ADR - Dohoda o Medzinarodnej preprave Nebezpecnych latok vnutrozemskymi
cestnymi trasami; AIIC - Australsky zoznam priemyselnych chemikalii; ASTM - Americka
Spolo¢nost pre Testovanie Materidlov; bw - Telesnd hmotnost; CLP - Nariadenie o klasifik&cii,
oznacovani a baleni latok; Nariadenie (EK) 1272/2008; CMR - Karcinogénna latka, mutagénna
latka alebo latka toxickd pre reprodukciu; DIN - Standard Nemeckého Intitatu pre
Standardizaciu; DSL - Narodny zoznam chemickych latok (Kanada); ECHA - Eurdpska agentira
pre chemikélie; EC-Number - Cislo Eur6pskeho Spologenstva; ECx - Koncentracia spojena s x %
reakciou; ELx - Rychlost zmeny zatazenia spojena s x % reakciou; EmS - Nudzovy plan; ENCS -
Existujice a nové chemické latky (Japonsko); ErCx - Koncentracia spojena s x % rychlostou
rastu; GHS - Globalny harmonizovany systém; GLP - Dobrd laboratérna praktika; IARC -
Medzinarodna agentira pre vyskum rakoviny; IATA - Medzinarodna spolo¢nost pre leteckd
prepravu; IBC - Medzinarodny kod pre konsStruovanie a vybavenie lodi prepravujucich
nebezpecné chemikdlie; IC50 - Polovica maximélnej koncentracie inhibitora; ICAO -
Medzinarodn& organizécia pre civilné letectvo; IECSC - Zoznam existujucich chemickych latok v
Cine; IMDG - Medzinarodna namorna preprava nebezpeénych latok; IMO - Medzinarodna
namorna organizacia; ISHL - Zakon o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci (Japonsko); ISO -
Medzinarodna organizéacia pre Standardizaciu; KECI - Kérejsky zoznam existujucich chemikali;
LC50 - Letalna koncentracia pre 50 % testovanej populacie; LD50 - Letalna davka pre 50 %
testovanej populacie (stredna letalna davka); MARPOL - Medzinarodna dohoda pre prevenciu
znedistovania z lodi; n.o.s. - Nie je inak Specifikované; NO(A)EC - Nepozorovany (nepriaznivy)
ucinok koncentracie; NO(A)EL - Nepozorovany (nepriaznivy) Uc¢inok hodnoty; NOELR - Nebol
pozorovany ziadny vplyv na rychlost zmeny zatazenia; NZIoC - Novozélandsky zoznam
chemickych latok; OECD - Organizacia pre Ekonomickl Spolupracu a Rozvoj; OPPTS - Urad
Chemickej Bezpecnosti a Prevencie Pred Znedistenim; PBT - Odolna, bioakumulativha a
jedovata latka; PICCS - Filipinsky zoznam chemikdlii a chemickych latok; (Q)SAR -
(Kvantitativny) Vztah Struktirnej aktivity; REACH - Nariadenie (EK) 1907/2006 Europskeho
Parlamentu a Rady o Registracii, Vyhodnoteni, Schvalovani a Obmedzeni Chemickych latok;
RID - Nariadenia o Medzinarodnej preprave Nebezpeénych latok Zelezni¢nou prepravou; SADT -
Teplota urychlujica samovolny rozklad; SDS - Karta bezpe¢nostnych udajov; SVHC - latka
vzbudzujiuca velmi velké obavy; TCSI - Tchajwansky zoznam chemickych latok; TECI - Zoznam
existujucich chemickych latok v Thajsku; TRGS - Technické pravidla pre nebezpeéné latky; TSCA
- Z&kon o kontrole jedovatych latok (Spojené Staty Americké); UN - Organizécia Spojenych
Narodov; vPvB - Velmi odolné a velmi bioakumulativne

Dal$ie informacie

Klasifikacia zmesi: Proces klasifikacie:

Flam. Lig. 2 H225 Na zaklade udajov o produkte alebo
odhadov

Eye Dam. 1 H318 Vypocetna metoda
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Skin Sens. 1 H317 Vypocetna metoda
STOT SE 3 H336 Vypocetna metdda
STOT SE 3 H335 Vypocetna metoda

Informéacie uvedené v tejto Karte bezpeénostnych Gdajov su spravne podla nasich najlepsSich
vedomosti, informacii a presvedéenia v ¢ase jej vydania. Tu uvedené informacie sU navrhnuté len
ako odporuc¢anie na spravnu manipulaciu, pouzitie, spracovanie, skladovanie, prepravu, likvidaciu
a odstranenie a nemdzu byt povazované ako zéruka alebo Specifikdcia kvality. Informécie sa
vztahuju len na uvedenu Specifickl latku a nesma byt povazované za platné pre tuato latku v
kombinacii s akymikolvek inymi latkami alebo akymikolvek procesmi, pokial to nie je vyslovne
Specifikované v texte.
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